
水分分析仪ZDY-501型上海精密科学

产品名称 水分分析仪ZDY-501型上海精密科学

公司名称 石家庄现代仪器仪表化工有限公司

价格 3200.00/台

规格参数 品牌:雷磁
型号:ZDY-501
类型:水分分析仪

公司地址 中国 河北 石家庄市 站前街91号

联系电话 86 0311 87031272/87018176/87893515 13292895997

产品详情

品牌 雷磁 型号 ZDY-501
类型 水分分析仪 测量范围 500&micro;g～10mg
测量精度 ±3% 电源电压 AC

(220±22)V；（50±1）Hz
分辨率 0.1 用途 可测定大部分有机和无机

固液体化工产品结晶水含
量的分析仪器，适用于石
油化工、医药、食品、轻
工、机电等部门的水分分
析。

zdy-501型水分分析仪

zdy-501型水分分析仪是一种可测定大部分有机和无机固液体化工产品结晶水含量的分析仪器。适用于石
油化工、医药、食品、轻工、机电等部门的水分分析。产品详细信息zdy-501型水分分析仪是一种可测定
大部分有机和无机固液体化工产品结晶水含量的分析仪器。本仪器采用电量法，用卡尔.费休试剂直接滴
定被测样品中所含水分，该方法简单实用，是国际上通用的公认的滴定微量的经典方法。本仪器适用于
石油化工、医药、食品、轻工、机电等部门的水分分析。仪器特点：采取“判波动”线路，一旦极化电
流剧烈波动，仪器自动进入慢滴状极化电压(0.5～2)v任意调节

仪器功能：◆指针式显示，根据电流波动，仪器会自动进入慢滴状态

◆采用的试剂是一种新型的低毒、低污染、可多次重复使用的雷磁无臭k-

f试剂◆极化电压（0.5～2）v任意调节◆终点设定分档更多更细，更加便于用户使用



 ◆终点设定分档：10，20，30，40，50，60，70，80，90，100μa

主要技术指标：1、测量范围：500�g～10mg2、极化电压：（0.5～2）v3、重复性误差：±3%4、电源:ac

(220±22)v；（50±1）hz5、外形尺寸（mm）：280×210×1206、仪器重量：5 kg

7、机箱外型编号：wxs-a000-3

8仪器正常工作条件a) 环境温度：((0～40)℃b) 相对湿度：不大于80%c)

供电电源：220v±22v，50hz±1hzd) 周围除地球磁场外, 无其它影响性能的电磁场存在e)

周围无影响性能的振动存在f) 周围空气中无明显腐蚀性气体存在g)

仪器不可受阳光照射，周围无发热体存在
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