
安陆市防火板B1等级测试 抗倍特板燃烧性能检测

产品名称 安陆市防火板B1等级测试
抗倍特板燃烧性能检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 防火板B1等:抗倍特板燃烧性能检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

抗倍特板防火等级在B1等级，也就是难燃，B1的阻燃级别足以应对大多数公共场所的要求。当然，对于
有特殊应用和要求极其严格的防火场所，建议的是采用专门的防火板较为合适。

这里我们稍微普及一下，抗倍特板和防火板的区别。

防火板，是以原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过与酚醛树脂的浸渍工艺，经高温高压而成的表面装饰用耐火
建材，有丰富的表面色彩，纹路以及特殊的物流性能，封边形式多样，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗
透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠等特点。

抗倍特板依其表面色纸层，可满足多种花色选择、单面或双面的装饰需求，因此为装饰材料，又因厚度
较传统防火板更厚，具坚固、耐冲击、防水、耐潮湿的特性。

然而，除了优异的防火等级，在环保等级上也丝毫不差。目前市场上的板材环保等级主要分为E0、E1、
E2，那么佳丽福抗倍特板经检测，环保等级是E1级，符合国家板材环保等级。
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