
电缆耐火穿刺线夹 电缆穿刺线夹TTD281FJ

产品名称 电缆耐火穿刺线夹 电缆穿刺线夹TTD281FJ

公司名称 优联电缆熔接技术（深圳）有限公司

价格 15.00/个

规格参数 西卡姆:185-35
TTD281:95-25
深圳:50-16

公司地址 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区莲塘坑工业区
A栋523（注册地址）

联系电话 13928402219 13928402219

产品详情

名称：西卡姆绝缘穿刺线夹

品牌：TTD

产品特点

� 机械性能：在导线拉断力作用下，线夹无破裂。

� 防水绝缘性能：水下绝缘强度高达15KV (中压) / 6KV (低压)。

� 温升性能：在大电流通过时，线夹温升低于连接导线温升。

� 电气性能：特制力矩螺栓保证了恒定穿刺压力，确保良好的电气接触。

� 操作简易：穿刺结构，无需截断电缆，绝缘导线无需剥皮。

� 适用范围广：适用于铜-铜对接、铝-铝对接、铜-
铝过渡，以及异径导线连接（1.5mm2～400mm2），随购随用。

产品实拍图

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

