
陶瓷板放射性能测试 建筑陶瓷检测

产品名称 陶瓷板放射性能测试 建筑陶瓷检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数 GFQT:建筑陶瓷检测
周期:7-10
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

检测对象：

日用陶瓷检测

陶瓷餐具、茶具、咖啡具、酒具、饭具等、陶瓷工艺品等；

工业陶瓷检测

氧化铝陶瓷、碳化硅陶瓷、氧化锂陶瓷等；

建筑陶瓷检测

陶瓷片、陶瓷砖、陶瓷板、陶瓷马赛克、陶管等；

特种陶瓷检测

砷化物陶瓷，硒化物陶瓷，碲化物陶瓷、碳化铀陶瓷等；

检测项目：

物理性能：光泽度、白度、外观质量、规格尺寸、放射性能、尺寸和表面质量、断裂模数和破坏强度

力学性能：刚度、硬度、韧性、塑性、抗压强度

热学性能：导热性 、膨胀系数、化学稳定性、尺寸稳定性

电学性能：导电性、击穿电压或击穿强度、绝缘电阻、介质常数



可靠性能：耐酸碱、耐腐蚀、耐氧化等

化学成分：元素含量、氧化物含量

检测标准：

GB/T 3389-2008 压电陶瓷材料性能测试方法 性能参数的测试

GB/T 3300 日用陶变形检验方法

GB/T 3301 日用陶容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T 25994-2010 蜂窝陶瓷

GB 26539-2011 防静电陶瓷砖

GB/T 2836-1998 陶管水压试验方法

GB/T 6569-2006 精细陶瓷弯曲强度试验方法

CJ43 建筑陶瓷薄板和轻质陶瓷板工程应用

CJ81-1 轻质陶瓷板系统建筑构造

CB 1218-1993 水声常用压电陶瓷元件

CJ/T 305-2009 家用燃气灶具陶瓷面板

GB/T 10811-2002 釉下（中）彩日用

GB/T 10812-2002 玲珑日用

GB/T 10815-2002 日用精陶器

GB/T 12859.1-2012 电子元器件质量评定体系规范

GB/T 铜红釉
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