
盐城西门子直流调速器6RA70上电就显示F012故障维修

产品名称 盐城西门子直流调速器6RA70上电就显示F012故
障维修

公司名称 上海恒税电气维修有限公司

价格 888.00/台

规格参数 西门子:SIEMENS
直流调速器:西门子直流调速器维修
上海维修:专业技术 信誉可靠

公司地址 松江区佘山镇工业园吉业路450号4栋303

联系电话 18702125064 18702125064

产品详情

盐城西门子直流调速器6RA70上电就显示F012故障维修，西门子直流调速器故障维修：无输出，开机无
显示，启动无励磁电压，上电跳闸，通电烧可控硅，运行模块炸，速度不可控,主板故障，控制板坏，转
速不正常，开不了机，过流，过压，过热，速度不稳, 电机抖动，低速不稳，高速飞车，电机不转等故障
维修，其他故障快速修复：炸可控硅，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频
器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动,面板显示’E’面板
无显示，电压输出不平衡，运行几分钟报过流.缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，故障
报警：FO29,F011,F026,F001,F002,F006，F008，F012,F052，等等故障报警维修

售后服务；

服务流程：

    *步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

    第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

    第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

    第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。 

    第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。

    第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货

维修时间



    标准维修时间3个工作日左右(可能受特殊元器件采购周期影响)；

    加急2个工作日以内；

    外地客户酌情考虑设备的来往路途时间。 

一、保修期：

1、变频器和软启动保修期6个月。

2、其它产品保修期为3个月。

3、保修期计算：提走修复机器之日开始计算。

4、保修期内如果发生返修，保修期自返修修复提走日重新开始计算。

5、维保-保修签约客户，维保期内，保修机器享受原来保修期的剩余时间或者自修复之日起6个月的保修
期，以二者中期限较长为准。

二、保修不覆盖范围：

1、  人为因素导致损坏。

2、  不同故障。

3、  保修期内第三方维修过的机器。

4、  保修期内机器板卡被更换。

5、  维修更换配件不是我公司提供的。

 

三、保修保障：

1、  相同故障，免费保修。

2、  在保修期，不属于保修范围机器，免收维修人工费。

3、  维保-保修签约客户，保修期内，正常损坏，免费保修。

4、  维保-保养签约客户，维修保修期内，正常损坏，免费保修。

5、  保修机器优先安排维修。

四、保修途径选项：

1、 送修服务：选择自己送修到我公司。



2、 物流服务：选择采用物流方式运输到我公司。

3、 上门提货服务：如果收费维修机器为上门提货，保修服务也可选择此项。

上述触摸屏根据所用的介质以及工作原理，可分为电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式四种。
触摸屏从低档向逐步升级和发展：从电阻式、红外线式走向电容感应式和表面声波式。

电容触摸

电容式触摸屏
把透明的金属层涂在玻璃板上作为导电体，在触摸屏四边有狭长的电极，在导电体内形成一个低电压交
流电场。当手指触摸在金属层上时，当有导电物体触碰时，就会改变触点的电容，四边电极发出的电流
会流向触点，控制器通过电流可以确定触摸的位置信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变
化，故其稳定性较差，往往会产生漂移现象。

电阻触摸

电阻式触摸屏
基本上是薄膜加上玻璃的结构，当触摸时，薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO，经由感应器传出一
个讯息，再从控制器送到计算机端，藉由驱动程序转化到屏幕上的X、Y值，而完成点选的动作，并呈现
在屏幕上。
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