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产品详情

气动葫芦的分类以及工作原理是什么？

     气动葫芦是目前起重行业较理想的防爆装置，与电动相比，气动起重机更加经济实惠，且安全性
能高。那么气动葫芦的分类以及工作原理是什么呢？一般而言，分为三种，一种是叶片式，一种是活塞
式，还有一种是气缸式。

从气动起重设备的分类中，我们可以看到，这三种设备所需要的动力源都是高压空气，气缸、活塞、叶
片的推动动力都是来自于高压空气。在气动葫芦中，优势气动葫芦经销商，分为三部分组成：分别由起
吊机构，行走机构和配气系统。这三种机构的协调工作，构成了整个气动葫芦。

起吊机构，行走机构以及配气系统，三者缺一不可，而起吊机构的气动马达是驱动起吊动作的装置。行
走机构的装置则是行走小车完成，配气系统主要是为气动葫芦提供高压空气，作为动力之源而存在。

气动葫芦适用注意事项

1.   气动葫芦使用前检查链条、吊钩、限位器是否完好。

2.   在葫芦工作前先空载运行5分钟，确认各个部件、结构无异常情况；起吊重物时先将重物提升至离地
面30cm处，进行制动，确保制动器的稳定。

3.   气动葫芦在使用完毕后应放置于专门的龙门架上，放置链条间相互缠绕，河北气动葫芦经销商，将
控制器气管盘绕整齐，固定于运输架上。切勿将吊钩、链条、等放置于气管上。

4.   在葫芦使用过程中如发生故障、应立即停机、及时报修，严谨私自拆装、改造气动葫芦。



安全使用的注意事项：

1、使用气动葫芦之前，请先详读操作说明，以确保使用安全。

2、使用前检查工具有无异常，气压是否正常，管子缠绕情况。

3、当操作气动葫芦、维修气动葫芦或更换配件时，请随时带上可抵抗冲击的眼罩及面具(脸部保护装备)
。以及不工作时，马达气动葫芦经销商，请先关掉空气源，安装气动葫芦经销商，并将工具和空气源的
接头拔下。

4、请与旋转中的旋转轴及配件保持距离，不要穿戴首饰及肥大的衣服来使用工具，
束好长发、围巾、领带等易缠绕物。

5、操作时，请配带好劳动保护装置及服饰。

6、请不要将出气口对准自己或他人。

马达气动葫芦经销商-牧田气动葫芦的应用-河北气动葫芦经销商由河北牧田起重设备制造有限公司提供
。行路致远，砥砺前行。河北牧田起重设备制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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