
泰州大型宾馆酒店洗衣房设备生产工厂

产品名称 泰州大型宾馆酒店洗衣房设备生产工厂

公司名称 泰州市八达机械制造有限公司

价格 48000.00/台

规格参数 品牌:八达
产地:泰州
规格:50公斤

公司地址 泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地
址）

联系电话   13951165990

产品详情

旅馆旅馆的洗衣店负责洗、烫、烫布的所有工作。酒店的洗布质量的优劣和洗涤速度的好坏直接影响着
酒店的入住率，宾馆洗衣房设备提供了卫生、舒适的床上用品，为客人提供舒适的住宿和饮食环境。我
厂生产的宾馆洗衣房的布草清洗设备是由机构设计的，在售后，维修时也都是人员来进行操作，这样就
能保证客户用到的设备齐全。对中小型宾馆的床单洗涤设备的型号配置、不锈钢全自动酒店布草洗衣机
的价格性能。

酒店式洗衣店设备主要产品有全自动电脑干洗机、全自动宾馆洗衣机(洗脱机)、毛巾浴巾干燥机、床单
被套熨平机、熨烫整理设备等几大系列。本厂力图工艺精益求精，几十年的洗涤设备制造经验，高质量
的外购配件，结合中国洗涤市场的特殊要求，保证了酒店洗衣房设备结构先进，使用耐用。车间技术部
通过对影响布草洗净度的因素分析，从宾馆全自动洗衣机结构上看，影响洗净率的主要因素是内胆，具
体表现为内胆直径、长径比、筋角高度。工艺参数的选择主要体现在洗涤速度、高速脱水速度等方面。
很多用户都不了解它的具体性能，只要能在卷筒布草装入认为可行，其实清洗技术并不如此简单。

一是我公司生产的酒店式全自动洗衣机配置：采用全电脑控制、变频调速、液晶屏显示一目了然。自、
手动两种自由转换，可通过触摸式按键控制，根据实际工作需要，决定水洗、过水、脱水的次数、时间
等参数，节约工时和能耗，自动设置了多套程序，用户可以根据需要选择，也可以自己编写。微型计算
机处理机，整机液位、温度、清洗、低级、中位、高脱水时间自动控制，并具有外部故障检测、报警功
能。选用304不锈钢面板及内胆，使其使用寿命更长，更容易清洗，其它触点也同样采用优质不锈钢或高
效防腐处理，经久耐用。酒店式自动洗衣机的内胆进行动平衡检测，其使用时自然要比未进行动平衡检
测的在使用中出现偏差，震动概率要低得多。

宾馆洗涤设备，要求整体布局合理，结构布局整齐，层次分明，符合刚度要求。基座设计合理，组装，
组合好。零件，零件，良好的制造工艺。选材合理，表面处理好，特殊部位采用特殊防腐处理。本实用
新型采用吊篮式，内、外接触面设计，有效避免了布草的意外损坏；悬挂式减振结构，高速动平衡检测
，振动小，噪音低。整体清洗系统安装在弹簧和减震器上，减震效果达到95%。配有自动清洁剂分离容
器，不会出现皂粉积聚，或因添加剂不能完全溶解而导致布草灼伤；使用进口变频器，启动电流小，耗



电低，无级调速平滑，运转平稳，洗涤，均布脱水速度自行调整。配上有故障及功能的自检系统，使得
维修更加简便；在宾馆清洗设备的运行过程中，整个流程都是清洗、排水，加之后继脱水组成，效率高
低，往往与其电动机有着密切的联系，特别是在高速脱水的使用过程中，酒店式全自动洗衣机离心率较
高，使布草与水洗分离效果更佳。并且通过宾馆全自动化清洗设备，能使水洗、干燥、脱水等相结合，
程序明显，达到节省使用成本的目的。上述具体分析了中、小宾馆床单洗涤设备的技术性能，变频不锈
钢全自动酒店布草洗衣机的价格及技术参数。

酒店布草洗涤过程是一个极为复杂的物理化学反应，需要多种条件，如水、温度、机械力(如搅拌、摩擦
、振动动力等)、洗涤剂(肥皂、洗衣粉等等)，没有一个条件是不行的。经过一系列反应，主要起到如下
作用：首先，完全破坏污垢与纤维的结合力，由相当坚固变软。其次，迫使污垢离开纤维，即，污垢在
纤维存在的条件下消失，无法在纤维上继续存在。三是使离开纤维的污垢失去与纤维粘合的能力，再也
无法粘附在纤维上。这一过程的完成，是因为只有在各种条件的共同配合下，宾馆全自动洗衣机才能起
到共同作用，才能将布草上的污垢去除。

旅馆旅馆所需的大批量清洗床单、毛巾、台布、布草上的色斑，或某些只有经过氧化和还原才能处理的
污垢，在清洗时，必须经过漂白步骤。饭店洗涤设备设置漂白的目的主要有两个：一是去除布草上残留
的可氧化或可还原的色素、污垢，以及对布草表面的清洁；二是白布草色的洁白程度，对色彩鲜艳度的
保持和促进具有辅助作用。自动酒店式洗衣机完成主洗和漂白后，在布草上存在着浓度较高的清洁剂和
氧化剂与污垢的混合残液，需要用清水经过多次漂洗和中和处理，以便在使用时给人以清新、悦目、柔
软或挺括的外观和感觉。
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