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面膜膏软管灌装封尾机

ZHF-1980N多效智妍面膜膏软管灌装封尾机

多效智妍面膜针对岁月痕迹，淡化细纹，抵御黯沉具有令肌肤年轻健康、有光泽等功效。采用IntuiGen T
echnology?科技，密集滋养，宜昌灌装封尾机，唤醒肌肤倦容，改善岁月痕迹，为肌肤注入活力。与多效
智妍面霜一起使用，带来健康、年轻光泽。使用方法：厚敷于清洁后的面部和颈部。
5分钟后，轻擦洗净。 每周使用三次。

 

主要特点:ZHF-1980N软管灌装封尾机采用PLC＋触摸屏控制操作；通过变频调节主机速度。无管不灌装
；变频报警（电压不稳）；过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。有直观显示工艺状况并记
录产量功能；软管尾部被剪切部位刺、平整，满足包装容器美观之要求。适合（日用化工）、制药、食
品、颜料、粘胶剂等行业产品以软管为包装容器的，四川灌装封尾机，如油膏、乳膏、凝胶剂、药膏、
牙膏、防晒霜等。

 

技术参数：



灌装范围：1-300ml

灌装精度：≦±1﹪

灌装速度：30-60/min

软管直径：10-55mm

软管高度：80-220mm

料斗容量：35L

电源：220V/380V

气压：0.4-0.6Mpa

主机功率：9kw

机器尺寸：2100*1150*2100mm

ZHF-100Y全自动男士水能润泽双效洁面膏软管灌装封尾机

男士水能润泽双效洁面膏革新双色双效洁面科技，灌装封尾机，净化清洁，平滑舒适。
双色双效洁面科技： 1.净化排浊：蕴含法国高山泉水，使用后有助于净化皮肤，有效去除污垢、油脂
2.平滑肤质：蕴含G-Cylic平滑滋润复合成分，迅速滋润皮肤，帮助去除老化角质并平抚粗糙。
一次洗脸，双重功效。有效清洁，舒适不紧绷。

主要特点:ZHF-100YC巴黎欧莱雅男士水能润泽双效洁面膏软管灌装封尾机工作流程自动上管→识标定位
→软管内部清洗（选项）→充填→尾部热熔→压合封尾、打字码→软管定位→剪切→成品排出。用于制
药（软膏）、食品（芥末酱）、化妆品（精华素）、护肤品（护手霜）、日用化工（润滑剂）等行业的
包装生产线需要。

技术参数：

生产能力：60～80支/min

灌装量：2～250ml

软管直径：10-55㎜

软管长度：50-220㎜

灌装精度：≤±0.5%

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW



热封功率：3KW

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2270×960×2100（mm）

重量：1250kg

ZHF-1980N全自动净莹细致洁面啫喱软管灌装封尾机

净莹细致洁面啫喱可以去除肌肤内杂质同时，温和去角质。适合所有肌肤类型，有效针对油性肌肤。使
用产品后轻柔清净，爽滑透亮能适合油性肌肤使用的洁面啫喱，啫喱质地，轻柔去角质，并去除毛孔中
多余的油脂和杂质，肌肤绽现莹透光彩。

使用方法：1首先打湿面部，挤出1厘米左右洁面着哩于掌心2沾湿手指，荆门灌装封尾机，揉搓掌心中的
洁面着哩至出现丰富细密的泡沫3把泡沫涂抹于脸上，并用指腹以打圈的动作由内向外，从下向上脸部4
后用温水洗净脸部

 

主要特点:ZHF-1980N软管灌装封尾机采用PLC＋触摸屏控制操作；通过变频调节主机速度。无管不灌装
；变频报警（电压不稳）；过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。有直观显示工艺状况并记
录产量功能；软管尾部被剪切部位刺、平整，满足包装容器美观之要求。该机型能够在较高速度工作时
，保持相当高的工作精度，在改变运行速度、充填量等参数时所需要的调节简捷，操作方便、省时。

适用范围：特别适用于雅诗兰黛洁面啫喱也用于化妆品、轻工（日用化工）、制药、食品、颜料、粘胶
剂等行业产品以软管为包装容器的，如油膏、乳膏、凝胶剂、药膏、牙膏、防晒霜等。

 

技术参数：

灌装范围：1-400ml

灌装精度：≦±0.5﹪

灌装速度：30-65/min

软管直径：10-50mm

软管高度：80-230mm

料斗容量：45L

电源：220V/380V

气压：0.4-0.6Mpa

主机功率：9kw



机器尺寸：2000*1160*2100mm

荆门灌装封尾机-灌装封尾机-
操作流程由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江
温州 的灌装机械等行业积累了大批忠诚的客户。中环机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理
念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

