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公司名称 青岛三同德金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇正阳东路106号

联系电话  15315519433

产品详情

不锈钢标准件螺栓：由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，
用于紧固连接两个带有通孔的零件。这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下，有可以使这两
个零件分开，故螺栓连接是属于可拆卸连接。

螺柱：没有头部的，仅有两端均外带螺纹的一类紧固件。连接时，济宁精密金属件，它的一端必须旋入
带有内螺纹孔的零件中，另一端穿过带有通孔的零件中，然后旋上螺母，即使这两个零件紧固连接成一
见整体。这种连接形式称为螺柱连接，精密金属件工厂，也是属于可拆卸连接。主要用于被连接零件之
一厚度较大、要求结构紧凑，或因拆卸频繁，不宜采用螺栓连接的场合。

 

不锈钢标准件选择的要求[1] 就主要用材是不锈钢，不锈钢就是不容易生锈的钢，实际上一部分不锈钢，
既有不锈性，又有耐酸性（耐蚀性）。不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜（钝化膜）
的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明，钢在大气、水等弱介质中和等氧化性介质中，其耐
蚀性随钢中铬含水量的增加而提高，当铬含量达到一定的百分比时，钢的耐蚀性发生突变，即从易生锈
到不易生锈，从不耐蚀到耐腐蚀。不锈钢的分类方法很多。按室温下的组织结构分类，有马氏体型、奥
氏体型、铁素体和双相不锈钢；按主要化学成分分类，基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统；
按用途分则有耐不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢标准件等等，按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢
、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等；按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低
温不锈钢、高强度不锈钢等等。由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围
内的强韧性等系列特点，精密金属件批发供应，所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等
行业中获取得广泛的应用。



不锈钢标准件对生产原料有自身的要求。大多数不锈钢材料都能制成钢丝或棒材用于紧固件生产，精密
金属件，有奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢。那么在选材时的原则是什
么呢？不锈钢材料的选择主要从以下几个方面来考虑：

1、对紧固件材料在机械性能方面，特别是强度方面的要求；

2、工况条件对材料的抗腐蚀性能方面的要求；

3、工作温度对材料的耐热性能（高温强度、化性能）方面的要求；

4、生产工艺方面对材料加工性能方面的要求；

5、其它方面，例如重量、价格、采购诸因素都要考虑。

通过对这五个方面进行、综合的考虑后，后按有关选定适用的不锈钢材料。所生产的标准件和紧固件同
时还应符合技术要求：螺栓、螺钉和螺柱（3098.3-2000），螺母（3098.15-2000），紧定螺钉（3098.16-20
00）。

济宁精密金属件-精密金属件-三同德金属(推荐商家)由青岛三同德金属制品有限公司提供。青岛三同德金
属制品有限公司为客户提供“户外用品配件,体育运动器械配件,异型精密配件,非标准件等”等业务，公
司拥有“三同德,青岛三同德”等品牌，专注于五金配件等行业。，在青岛市城阳区惜福镇正阳东路106
号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄秋显。
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