
OMEGA 微型热电偶连接器配件SMPW和HMPW

产品名称 OMEGA 微型热电偶连接器配件SMPW和HMPW

公司名称 上海锐驰创通电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:OMEGASMPW和HMPW
型号:SMPW和HMPW

公司地址 中国 上海 上海市徐汇区
漕宝路103号自动化仪表城1号楼1301室

联系电话 86-021-64832039 13611807922

产品详情

品牌 OMEGA SMPW和HMPW 型号 SMPW和HMPW
品种 SMPW-CC系列玻璃纤维

尼龙纤维填充、
HMPW系列液晶聚合物

分度号 多种

测量范围 -29～220°C
(-20～425°F)（℃）

联接型式 多种可选择

omega smpw-cc系列k型热电偶公座，完全热电偶组件；快速连接/断开；接受范围广泛的电线尺寸；简易
垫片设计；具有方便的书写窗口；十字螺纹安装；颜色遵循ansi或iec码编码标准/omega hmpw系列k型热
电偶公座,符合ansi和iec颜色标准；简易垫片设计；内置热电偶线隔离功能；十字螺纹安装；能安装最大
线径为20awg的热电偶线；hmpw安装采用环保性材料，不含镉。

omega smpw-cc系列t型热电偶公座，完全热电偶组件；快速连接/断开；接受范围广泛的电线尺寸；简易
垫片设计；具有方便的书写窗口；十字螺纹安装；颜色遵循ansi或iec码编码标准

omega smpw-cc系列j型热电偶母座，完全热电偶组件；快速连接/断开；接受范围广泛的电线尺寸；简易
垫片设计；具有方便的书写窗口；十字螺纹安装；颜色遵循ansi或iec码编码标准

omega smpw-cc系列e型热电偶母座，完全热电偶组件；快速连接/断开；接受范围广泛的电线尺寸；简易
垫片设计；具有方便的书写窗口；十字螺纹安装；颜色遵循ansi或iec码编码标准

omega smpw-cc系列r/s型热电偶母座，完全热电偶组件；快速连接/断开；接受范围广泛的电线尺寸；简
易垫片设计；具有方便的书写窗口；十字螺纹安装；颜色遵循ansi或iec码编码标准



omega smpw-cc系列c型热电偶母座，完全热电偶组件；快速连接/断开；接受范围广泛的电线尺寸；简易
垫片设计；具有方便的书写窗口；十字螺纹安装；颜色遵循ansi或iec码编码标准

omega smpw-cc系列n型热电偶母座，完全热电偶组件；快速连接/断开；接受范围广泛的电线尺寸；简易
垫片设计；具有方便的书写窗口；十字螺纹安装；颜色遵循ansi或iec码编码标准

omega smpw-cc系列u型热电偶母座，完全热电偶组件；快速连接/断开；接受范围广泛的电线尺寸；简易
垫片设计；具有方便的书写窗口；十字螺纹安装；颜色遵循ansi或iec码编码标准等一系列介绍

上海锐驰创通电子科技有限公司专门提供omega产品。
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