
大幅面扫描仪 合肥觉宇操作方便 合肥扫描仪

产品名称 大幅面扫描仪 合肥觉宇操作方便 合肥扫描仪

公司名称 合肥觉宇办公设备销售有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市蜀山区望江路与石太路交口西城花园C-2
栋

联系电话 15055242480 15055242480

产品详情

扫描仪的色彩深度高，就能真实反映原稿的色彩。扫描仪所反映的色彩越丰富，扫描的图像效果就越真
实，但是，扫描仪多少钱，随之形成的图像文件体积也会增大。扫描仪性能指标是光学分辨率，但存在
一个误区，分辨率越高越好。从消费角度来看，不应盲目追求高配置，否则将造成资源浪费。综合评价
一台扫描仪是优是劣，不能仅从分辨率来看。选购时应根据实际工作需要和输出设备的精度进行选择。
灰度级表示灰度图像的亮度层次范围。级数越多说明扫描仪图像亮度范围越大、层次越丰富。

 基本原理：利用光感器件，将检测到的光信号转换成电信号，再将电信号通过模拟/数字（A/D）转换
器转化为数字信号，传输到计算机就中。 A/D转换器，将连续变化的模拟量转换成离散的数字量，主要
任务是将获取的模拟电压转换成代表颜色或灰度值的数字。主要性能指标有转换精度、转换时间、输入
电阻等。由于扫描仪的静电特性灰尘和污物十分容易吸附、堆积，大幅面扫描仪，使光学器件、传动器
件的功率受到极大的影响。长期这样内部机械器件会受到磨损，扫描仪会发生扫描响声大、图像错位、
图像模糊等问题，因此清洁是扫描仪保养至关重要的步骤。

接口指扫描仪与电脑的联接方式，合肥扫描仪，常见的有SCSI接口、EPP接口和USB接口。SCSI接口扫描
仪通过SCSI接口卡与电脑相连，三维测量扫描仪，其主要优点是数据传输速度快，EPP接口(打印机并口)
用电缆即可联接扫描仪、打印机和电脑，安装简便，能连接笔记本电脑。USB（又称接口方式）是一种
支持即插即用的串行接口。扫描仪速度快，与电脑的连接非常方便。分辨率表示了扫描仪对图像细节的



表现能力，通常用每英寸长度上扫描图像所含的像素点的多少来表示，扫描仪是一种计算机外部仪器设
备，通过捕获图像并将之转换成计算机可以显示、编辑、存储和输出的数字化输入设备。

大幅面扫描仪-合肥觉宇操作方便-合肥扫描仪由合肥觉宇办公设备销售有限责任公司提供。合肥觉宇办
公设备销售有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的扫描仪等行业积累了大批忠诚的客户。合
肥觉宇带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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