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产品详情

钢管的分类（二）

1、钢管按材质分类

  钢管按材质可分为有色金属及其合金等。普通碳素钢管、碳素结构钢管、合金钢管、轴承钢管、不锈
钢管、复合材料管、镀层管及涂层管等。

2、钢管按横断面形状分类

  钢管按横断面形状可分为圆管和异性管。

  异型管主要有：方形管、矩形管、椭圆管、平椭圆管、半面管、六角形管和等边三角形管等。

3、钢管按管端状态分类

  钢管按管端状态可分为光管和车丝管（带螺纹管），后者又分为普通车丝管和端头加厚（内加厚、外
加厚或内外加厚）的车丝管。

钢坯、钢材有几种冷却方式？

根据钢的化学成分、组织状态，产品断面尺寸，冷却后可能产生的缺陷，以及轧机产量、冷却场地和冷
却设备等条件，热轧后的钢材可采用不同的冷却方法冷却至室温。

 



1） 空冷  这是在空气中自然冷却的方法，它应用得很普遍。凡是在空气中冷却后，其金相组织不是马
氏体或半马氏体的钢，热轧后多采用空冷，冷轧钢管批发厂家，如低碳钢、普通低合金强度钢、大部分
碳素结构钢和合金结构钢、以及奥氏体类不锈钢等，都用这种方法冷却。

2） 快冷   这是鼓风、喷雾、穿水的强制冷却方法，其工艺特点是使钢材在一定时间内剧冷到某一温度
后在自然冷却。例如要求检验碳化物网状缺陷的钢种采用这种冷却方式。普碳钢盘条也采用轧后快冷，
以提高线材综合力学性能。

 

3） 缓冷   其特点是热轧后的钢坯或钢材堆在一起使之缓慢冷却，以防止白点缺陷的产生。缓冷的具体
方法根据生产条件而定，可以在的缓冷坑内进行，冷轧钢管实用排名，可以在的可以移动的缓冷箱中进
行，也可以在地上堆放，上面盖上砂子、石棉渣等保温物进行缓冷。这种冷却方式适用于马氏体、半马
氏体以及莱氏体类钢，如高速工具钢、马氏体不锈钢、部分高合金工具钢以及高合金结构等，它们对冷
却时产生应力的敏感性很强。

4） 热处理   热轧后常用的热处理方法有退火、高温回火、正火等。

钢和生铁的定义和区分钢和生铁都是铁碳合金。理论上一般将碳含量小于2.11%的铁碳合金称为钢，门头
沟区冷轧钢管，经常冶炼的钢的碳含量均低于1.4%。碳含量大于2.11%的铁碳合金叫生铁，但碳含量超过
5%的铁碳合金，因脆性太大而无使用价值。

钢和生铁在性能上存在着显著的差别。钢具有良好的物理化学性能与力学性能，可进行拉、压、轧、冲
、扩、拔等深加工，所以应用十分广泛。而生铁由于碳含量较高且质脆，应用受到了限制，一般只用作
炼钢原料或浇注铸铁件。因此，生铁根据用途的不同分为炼钢用生铁和铸造生铁。

然而，钢不是简单的铁碳合金，为了获得不同的性能，满足各种钢材的特殊使用要求，往往向钢中添加
一种或多种合金元素，并控制合金元素含量在一定的范围内，从而得到各种类型的钢。

冷轧钢管批发厂家-恒智信达无缝钢管-门头沟区冷轧钢管由北京恒智信达商贸有限公司提供。北京恒智
信达商贸有限公司在钻采设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒智信达一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：徐经理。
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