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此外，当塔吊悬挂上升时，弹簧臂的标准节被连接到接触表面，标准节被连接接触表面被按压，南阳工
地塔吊机有哪些类型，并且在相同的扭矩下，此时两侧螺栓的预紧力力量相等。当塔吊旋转时，改变塔
吊臂，改变塔吊标准节接触面，并且螺栓上的力较大，特别是吊臂的方向朝相反方向，原来的标准节连
接触点臂上的表面被拉动，南阳工地塔吊机厂家，螺栓的张力大大降低，并且当原始预紧力太大而超过
正确值时，可能没有预紧力。这是标准节螺栓松动的另一个重要原因。

有些建设项目是群塔作业，相关标准规范要求塔吊之间要保证一定的安全距离，有些塔吊避让其他相邻
塔吊，因此有些塔吊的初始安装高度要高于其设计自由高度。此时，建筑物的高度无法满足其相应附着
点的设置。在一些特殊的建筑工程中，塔吊自始至终都不能附着，等等。目前解决这一问题的通常方法
是选择自由高度大的塔吊，这意味着塔基坡度大，大型塔吊造价高、使用成本高，有时实际施工现场因
条件限制无法安装大型塔吊。

塔式起重机是一种可以实现重物整体运送的起重机械，作业高度一般几十米到几百米，作业半径可达数
十米。如今塔机数量也在不断增加，接下来介绍下塔式起重机需要经常检查哪些。

塔式起重机架节的螺栓要经常检查，南阳工地塔吊机，并拧紧。超重的东西坚决不能吊，塔式起重机的
说明书上都有说明，塔根部和端部能吊起的重量一般都差即倍，不可以掉以轻心。否则会很严重。

经常检查塔式起重机的限位，也就是限重，它是塔式起重机的保险。如果准备吊的东西超重塔吊会停止
工作。超过4-5级风建议塔机停止使用，并锁住大臂，避免风力引起大臂旋转和周边建筑物或者其他塔吊
碰撞。 南阳工地塔吊机有哪些类型-南阳工地塔吊机-威华机械厂家由南阳威华重工机械有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。南阳威华重工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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