
常州胶粘剂拉伸性能检测 环保VOC物质检测

产品名称 常州胶粘剂拉伸性能检测 环保VOC物质检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

GB 18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量适用范围：室内装饰装修用胶粘剂

一、GB 24613-2009 《玩具用涂料中有害物质限量》

1、挥发性有机化合物（VOC）含量

2、甲苯、乙苯、含量总和

3、铅含量

4、可溶性元素含量：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、
硒（Se）

5、邻苯二酯:DEHP,DBP,BBP总和、DINP,DIDP,DNOP总和

二、GB 24409-2009 《汽车涂料中有害物质限量》

A类（溶剂型）汽车涂料

热塑性 ：底漆、中涂、底色漆（效应颜料漆、实色漆）、罩光清漆、本色面漆

单组分交联型： 底漆、中涂、底色漆（效应颜料漆、实色漆）、罩光清漆、本色面漆

双组分交联型： 底漆、中涂、底色漆（效应颜料漆、实色漆）、罩光清漆、本色面漆
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