
荆州市聚氨酯夹芯板防火等级检测

产品名称 荆州市聚氨酯夹芯板防火等级检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:第三方检测
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测范围:

岩棉夹芯板，彩钢夹芯板，聚氨酯夹芯板，聚苯乙烯夹芯板，屋面夹芯板，防火夹芯板，玻镁夹芯板，p
u夹芯板，泡沫夹芯板，eps夹芯板，隔热夹芯板，玻璃棉夹芯板

检测项目:

防火检测，容重检测，防火等级检测，耐火性能检测，传热系数检测，出厂检测，规格检测，隔音性能
检测，粘接强度检测，质量检测，抗弯强度检测，阻燃性能检测，平整度检测等。

夹芯板，由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯
组成，便于安装、轻质、高效。填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以杜绝水汽的凝结。外层钢板的
成型充分考虑了结构和强度要求，并兼顾美观，内面层成型为平板以适应各种需要。主要应用于大型工
业厂房，仓库，体育馆，超市，医院，冷库，活动房，建筑物加层，洁净车间以及需保温隔热防火的场
所。
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