
色带热打码机，标示机， 打码机

产品名称 色带热打码机，标示机， 打码机

公司名称 上海佳诚包装机械设备制造有限公司北京销售分
公司

价格 .00/个

规格参数 类型:打码机
品牌:沪佳
型号:DRY-100

公司地址 中国 北京市
北京市丰台区南三环东路6号嘉业大厦B座1701室

联系电话 86 10 67627166 13901162731

产品详情

类型 打码机 品牌 沪佳
型号 DRY-100 功率 0.2（Kw）
重量 35（kg） 外形尺寸 500*400*350（mm）
包装材料 薄膜 包装类型 袋
生产能力 2（秒/次） 自动化程度 全自动
适用对象 碳酸饮料、油类、护发用

品、护肤品类、化妆品类
、清洁、洗涤用品、酱类

适用行业 食品、日化、医药、化工

色带热打码机dry-100(hp—280)型

dry-100(hp-280)热打码机，系台式电动色带热打码机。该机结构紧凑、工作可靠、动作灵巧、性能稳定
。

该机用色带代替油墨打印，字迹清晰，不易擦除，洁净卫生。可广泛应用于食品、饮料、药品等包装物
上打印“生产日期”“批号”等字码，也可在某些产品上打印特定标识。

一、本机特点：

a、字迹清晰—热印色带，瞬印瞬干，字迹清秀、环境卫生。特别适合食品及药物的包装。

b、应用广泛—适用包装材料广泛。各种材料的包装物，均可获得满意的印字效果。

c、温度可调—电子恒温控制，可设定不同温度，适应于低、中、高不同温度的色带。



d、换字快捷—精巧的机构，使活字装卸特别方便。

e、操作简单—设计合理，加工精密，确保机器运转可靠，操作简单。

二、用途：

可打印制造年月日、批号、有效期限、重量等字码。

被印物可为：塑料薄膜、各种塑料复合薄膜、铝塑复合膜、纸、过塑纸、皮革、塑料制品等。

三、主要技术参数：

速度：10-100次/分钟（无极可调）

印字面积：单列最大4x35，约可装15个活字；双列最大8x35，约可装30个活字

活字：阿拉伯数字、中英文均可

热打印带：标准宽度35mm，长100m，标准卷心直径25.4mm，颜色任选

电源：ac220v/50hz200w

尺寸：长255宽225高315

重量：7kg

电机：减速电机：15w，220v；输出轴转速140转/分
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