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产品名称 塑料制品加工模具生产公司
模具厂家推荐深圳溢晟

公司名称 深圳市溢晟塑胶模具制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳宝安区燕罗街道罗田社区龙山四路4号厂房F
栋302、301B区

联系电话  18312477477

产品详情

深圳注塑厂家生产中的管理和控制

深圳注塑厂家生产中的管理和控制

1、深圳注塑厂家要合理安排流水线理念。组长编排工序时，要求尽可能细分工序，相对固定每人工序，
进行流水组合。一般情况下，不能搞班中有班，组中有组的流水安排。

2、时求效率超定额产量。在确定的定额产量下，学测工时，调节工序组合，7天的定额在6天完成。所以
班组长就需动脑筋提速或者延长加班时间完成生产计划。

中走丝机床切割液的挥发
中走丝机床切割液的挥发

中走丝机床比快走丝的档次要高一些，因此有不少模具厂将中走丝和慢走丝放在一起，或者把电加工机
床都放在一个车间里，你知道这里面隐藏了很大的设备隐患吗？

中走丝使用的是水基切割液，钼丝在高速走丝切割中，切割液不断在挥发，因此切割液的浓度越用越高
，液箱的切割液越用越少。如果一个车间有几台中走丝机床的话，那么空气中会弥漫着切割液的油雾，
湿度明显偏大。



可以对中走丝车间的其它机床做一个检查，打开电柜门看看里面有否有一层粘糊糊的油膜，油膜会日积
月累越来越厚，如果它覆盖在精密机床的电路板上（电路与元器件非常精密细微），能不发生故障吗？

注塑加工废气危害防治的重要措施

1、严格控制注塑加工工艺。按照原料属性使用适当的注塑条件，减少不必要的气体释出，既有利于注塑
生产，也有利于减少气体危害。

2、注塑车间独立分离。把注塑工序和其他工序分开，避免无必要的气体污染。

3、安装废气处理系统。保障注塑车间通风透气，加装废气排放系统，把废气集中导流与废气处理池进行
无害化处理，减少注塑人员接触废气机率。

4、定期体检。注塑加工就业人员应定期进行体检，明确各项指标是否处于安全状态，如有明显的呼吸系
统、心x血管系统问题，应及时换岗并进行相关的去医院检查身体。
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