
行程开关防爆合格证和CNEX防爆认证代办机构

产品名称 行程开关防爆合格证和CNEX防爆认证代办机构

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 1000.00/次

规格参数 品牌:中诺检测
服务领域:各类爆炸性气体和粉尘设备
服务范围:全国

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
企业为什么要做防爆认证？
防爆认证是指用于确定设备符合防爆标准，要求型式试验发放相关合格证书，主要针对的是Ex设备或者Ex元件。而防爆产品大都指的是防爆电气产品：用于可能发生爆炸的气体或粉尘环境，在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的具有防爆功能的电气产品或部件。
 
防爆设备的安全与安全生产有着密切关系，所以很多国家对防爆电气产品实施防爆认证制度，防爆产品取得防爆认证，才能够在易燃易爆危险场所使用，而#防爆认证#对保障防爆电气产品使用安全是十分必要的。

隔爆透明件为什么要选用钢化玻璃?
透明件是隔爆电气设备的一个非常重要物料，在选用透明件上客户总是问问要用什么材料？玻璃可不可以？塑料可不可以？
下面深圳中诺检测技术有限公司给大家解释下。
在GB3836.1-2010第26.5.2中有明确规定了对透明件的温度热剧变试验，其目的就是为了验证玻璃在急冷情况下的热稳定性。而目前钢化玻璃是既可以满足这点要求，性价比又比较高的一种物料。
普及一下，钢化玻璃由于加热后淬火，在表面形成一层均匀、的压应力层，来抵消急冷时表面产生的张应力，因此，合格的钢化玻璃即使受到急冷产生的应力，也会有压应力抵消它的作用。

防爆认证的产品类目：
新实施细则共划分17个产品单元:
1、防爆电机:中心高≤160mm，或额定功率≤15kW，防爆电机:160mm<中心高≤280mm或15kW<额定功率≤100kW，防爆电机:280mm<中心高≤500mm或100kW<额定功率≤500kw，防爆电机:中心高>500mm或额定功率>500kW。
2、防爆电泵类
3、防爆配电装置类、防爆开关、控制及保护产品
5、防爆起动器类
6、防爆变压器类
7、防爆电动执行机构、电磁阀类



8、防爆插接装置
9、防爆监控产品
10、防爆通讯、信号装置
11、防爆空调、通风设备
12、防爆电加热产品
13、防爆附件、Ex元件
14、防爆仪器仪表类
15、防爆传感器
16、安全栅类
17、防爆仪表箱类

在深圳中诺检测技术有限公司办理防爆认证的费用跟以下几个方面有关
1、做防爆合格证还是防爆3C认证？防爆3C认证的话需要审厂，要加上审厂费和审核员的差旅费、3C证书的申请费和证书费等
2、跟防爆标志有关。不同的防爆标志，防爆测试项目不一样，费用自然也不同
3、国内防爆认证还是国际防爆认证？相同的防爆标志，ATEX/IECEx认证比国内防爆合格证贵很多，而且还要审厂。北美防爆认证就更贵了，十万+
4、是否需要重测？有的客户产品根本没做过防爆设计，拿过来还要走整改，重测，这费用就多了。如果产品还带电池，电池测试也是一项费用支出，特别是电池老是测试不过那种。
5、是否需要加急。实验室都是很多单的，很多时候需要排队，如果要加急，那就要出加急费了。
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