
铁管 编织耐油胶管 铁管编织耐油胶管

产品名称 铁管 编织耐油胶管 铁管编织耐油胶管

公司名称 济南市天桥区中美胶管经销处

价格 20.00/件

规格参数 材质:铁管编织耐油胶管
产商/产地:河北

公司地址 济南市天桥区济洛路160院内77号

联系电话 86 0531 80679110

产品详情

材质 铁管 编织耐油胶管 用途 钢丝增强液压橡胶软管主
要用于矿井液压支架、油
田开采，适宜于工程建筑
、起重运输、冶金锻压、
矿山设备、船舶、注塑机
械、农业机械、各种机床
以及各工业部门机械化、
自动化

产商/产地 河北

柴油机专用耐热耐油胶管：特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热性能优良、管体柔软等优点。用途
： 胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。 供柴油机输送汽油、煤油、柴油及其它矿物油类用，并且能
传送100℃以下的机油。胶管使用环境温度不低于-30℃。柴油机专用耐热耐油胶管：特点：胶管具有外
径公差小、耐油、耐热性能优良、管体柔软等优点。用途： 胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。 供
柴油机输送汽油、煤油、柴油及其它矿物油类用，并且能传送100℃以下的机油。胶管使用环境温度不低
于-30℃。柴油机专用耐热耐油胶管：特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热性能优良、管体柔软等优
点。用途： 胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。 供柴油机输送汽油、煤油、柴油及其它矿物油类用
，并且能传送100℃以下的机油。胶管使用环境温度不低于-30℃。
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