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产品名称 单轴撕碎机动刀片 单轴撕碎机动刀
马鞍山鼎腾撕碎机刀片

公司名称 马鞍山市鼎腾机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山市博望区博望镇镇东工业园688号

联系电话 18855581119 18855581119

产品详情

铁桶单轴撕碎机刀片符合固体危险废物处理机构的要求，所有危险废物桶均按处理要求粉碎，排放均匀
，输出功率可控，运行稳定。另一方面，固体中有害废物的量大大减少，同时在随后的处理过程中发挥
更高的效率。这是大多数铁桶撕碎机固体危险废物处理机构的破碎设备。铁桶撕碎机的叶片由高强度合
金钢制成。高耐磨性和强度。这些轴以不同的速度移动。有撕扯、挤压、咬合等功能。

花铁撕碎机可以将一切回收的废物料如废塑瓶、编织袋、报废汽车、废铝、固体垃圾、金属压块、废油
漆桶、废铁料、废钢筋及生活垃圾等撕碎成小块的。可使其运输起来方便，快捷。

单轴撕碎机刀片使用时要注意什么？1机器内部转子的不平衡会引起生产装置的噪音和振动。严禁超过速
运转，改变大型分支破碎机的机械结构。2大型分支破碎机的转速很高。一些大型破碎机产品在一分钟内
可以达到几千转，因此大型破碎机的叶片必须用高强度螺栓固定。并定期检查。3大型分支破碎机在使用
中无论出现什么问题和故障。不要直接打开大型分支破碎机的保护壳和保护装置。即使通电对生产成本
有很大的消耗，单轴撕碎机动刀多少钱，也要关掉机器进行检查。但安全永远是首位的！。4尽量不要压
碎石头或金属材料。由于我公司大型破碎机产品的高速，对物料的冲击力比较大。因此，当粉碎金属和
石头等物料时，物料残渣很容易飞出。

单轴撕碎机刀片的生产制造：

只有通过金刚石磨削，硬质合金刀片才能获得的形状。叶片按几何角度研磨。大多数研磨机都有内置的
测量控制，单轴撕碎机动刀厂家，可以分几个阶段检查和测量叶片。

切削刃经过加工以获得蕞大的耐磨性。这些刀片可以用带有碳化硅涂层的刷子刷，无论采用何种处理方
法，都必须检查蕞终结果。90%-95%的叶片都有某种涂层。必须保证刀片表面没有外来颗粒，以防止这
些颗粒粘附在涂层上，从而影响刀具性能。

化学气相沉积（CVD）和物理气相沉积（PVD）是现有的两种涂层方法。涂层方法的选择取决于材料和
加工方法。涂层厚度取决于叶片的应用，涂层决定了叶片的耐久性和寿命。技术诀窍是硬质合金表面有



许多非常薄的涂层，单轴撕碎机动刀片，如碳化钛、氧化铝、氮化钛等，可以大大提高使用寿命和耐久
性。

若采用气相法，则应将气相氧化物和氯化物一起加入炉内。当温度达到1000℃时，这些气体相互作用，
单轴撕碎机动刀，作用于硬质合金表面，使刀片获得厚度仅为千分之一毫米的均匀涂层。一些涂层刀片
表面金黄，价值更高，其耐用性是未涂层刀片的五倍。采用PVD在400℃下对叶片进行喷涂。

蕞终检验、标记和包装

刀片通过自动检测，然后在刀片上激光标记物料，蕞后打包。刀片盒上有产品信息、序列号和日期，是
对用户良好服务的承诺。

包装完成后，叶片即可交付给客户。

单轴撕碎机动刀片-单轴撕碎机动刀-马鞍山鼎腾撕碎机刀片由马鞍山市鼎腾机械有限公司提供。马鞍山
市鼎腾机械有限公司为客户提供“单轴撕碎机刀片,单轴撕碎机轴,分体式刀盘”等业务，公司拥有“鼎腾
”等品牌，专注于刀具、夹具等行业。，在马鞍山市博望区博望镇镇东工业园688号的名声不错。欢迎来
电垂询，联系人：陈经理。
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