
高效自洁筛板省时省力

产品名称 高效自洁筛板省时省力

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 550.00/块

规格参数 品牌:鑫顿
规格:610*610
产地:河北

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

高效率自清洁筛板塔节省成本，鑫顿自清理筛板塔小编经典话语：每一次不成功，全是取得成功的悬念
；每一次磨练，都是有一份获得；每一次眼泪，都是有一次幡然醒悟；每一次艰难困苦，都是有生活的
资本。每一次痛苦，全是发展的支撑！

什么叫自清理筛板塔？鑫顿自清理筛板塔的结构也是如何的？鑫顿自清理筛板塔质量非常繁杂，波浪状
的不锈钢板筛丝都是单独的，没有电焊焊接的程序流程，彻底靠聚氨酯材料在模貝里复合型而成，这就
很好的磨练了我们生产制造老师傅的各项技能。首先是在相对应的模貝里把筛丝和聚氨酯材料筋板复合
型在一起，然后就需要制做外框了，边框也选用聚氨酯材料做为原材料生产加工，反面含有凹形槽便捷
安裝。鑫顿自清理筛板塔的修复也是很不便的，因为独特的加工工艺，就防止不上聚氨酯材料边角余料
黏连在波浪状的不锈钢板筛丝上，这也给中后期人力维修的老师傅们产生了一定的不便，看下面的图老
师傅维修的多么的用心呀！

现阶段在破碎筛分中，一级筛余的下一层不锈钢筛网或二级以上筛余的不锈钢筛网，应用的材料一般为
聚氨酯筛板、塑胶不锈钢筛网和刚丝编制不锈钢筛网。聚氨酯筛板许多客户都觉得它是较耐磨损的不锈
钢筛网，但它有一个缺点，便是不防水。在破碎筛分步骤中存水或原材料水分含量比较大的情形下，聚
氨酯材料在自然条件可致水解反应。因此具体中，它的应用实际效果并沒有理论上的好，特别是在有色
板块矿山开采、煤矿业，原材料中水分含量比较大，应用实际效果较弱。刚丝编制不锈钢筛网，筛余实
际效果不错，但其使用期限很短，仅有几日或十几天，因而，在持续工作的筛余系统软件，因为拆换太
经常，难以融入规模性持续工作必须，应用范畴较小。因此自清理筛板塔就问世了，它不仅筛余率高，
脱干效果非常的好，并且还合理了阻拦了毛絮对筛网的阻塞，且使用期限长，备受众多应用的五星好评
！
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