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产品名称 山东养猪温室大棚 冠铁金属制品线上咨询
养猪温室大棚安装

公司名称 河北冠铁金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年工业园区

联系电话 13288791888 13288791888

产品详情

温室大棚的搭建方法

建前屋面

立柱位置埋好后要前后调整，使立柱各排和各列对齐，将4米长的竹片两两绑在一起，长度要适宜，一端
插在防寒沟里，下部靠防寒沟的南侧用砖头顶紧，其角度要使拱杆在竖起来时与地面垂直或稍倾向于南
方。在支撑前屋面的立柱上绑横梁，横梁距离每排立柱顶端20-30厘米，在横梁之上立小吊桂，小吊柱的
上下两端都要打孔，分别用8号铅丝穿过孔，养猪温室大棚批发，弯曲拱杆，小吊柱的一端紧绑在拱杆上
，一端支在横梁上，绑紧。拱杆的上端可插在脊檩之上。而后，不断调整小吊柱，使前屋面的同一位置
高度一致。

温室大棚的搭建方法

埋立柱、立屋架

根据图纸，确定各个立柱的位置并用石灰标出。挖30-40厘米深的坑，用石头做柱脚，以防止立柱下沉，
而后在后排立柱上安装挖柁，柁头架于立柱上，山东养猪温室大棚，柁尾架于后墙上或架于后面辅助立
柱上，养猪温室大棚安装，在柁上放檩3-4道。脊檩在柁处相连，成一条直线，其它檩错落放置，为防止
檩下滑，可在檩下部的柁上钉一块小木块卡住檩木。有些温室只用立柱支撑脊檩。

1、简易插地拱棚。这种钢架薄膜大棚一般采用插地方式，即将大棚拱架插入地面以下30-50cm，温室工
程，来增强棚面的稳固性。这种棚载荷较小，养猪温室大棚厂商，冬季一般不生产。



2、连栋薄膜拱棚。这种大棚基础一般采用C15或C20浇筑40*40*60cm柱式独立基础，每根主立柱以下砌筑
一个并预留焊接埋件。高标准连栋薄膜棚设计使用寿命较长，一般采用C20或C25浇筑圈梁和独立基础，
基础尺寸一般为40*40*80cm。

山东养猪温室大棚-冠铁金属制品线上咨询-养猪温室大棚安装由河北冠铁金属制品有限公司提供。河北
冠铁金属制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冠铁金属制品——您可
信赖的朋友，公司地址：河北省邯郸市永年区河北铺金色家园北门，联系人：王总。
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