
专业生产氮化硼喷嘴 非晶制带用氮化硼喷嘴 非晶喷嘴

产品名称 专业生产氮化硼喷嘴 非晶制带用氮化硼喷嘴
非晶喷嘴

公司名称 山东鹏程特种陶瓷有限公司

价格 88.00/件

规格参数 材质:氮化硼
安装型式:其他方式
工作温度:＞1600℃

公司地址 中国 山东 淄博市
山东省淄博市桓台城城北任庄工业园

联系电话 86 533 8180355 13589527830

产品详情

材质 氮化硼 安装型式 其他方式
工作温度 ＞1600℃ 工作压力 ≥300mpa
规格 各种规格 适用范围 主要用于非晶软磁、非晶

态铁芯等产品的生产。也
可用作钕-铁-
硼材料的溅射窗口

型号 各种

采用热压烧结制备的六方氮化硼及其复合材料以其优异的耐高温性能、抗金属熔体和熔渣侵蚀性、高导
热性和高电绝缘性，以及易加工性能（可用一般机械加工方法加工且所得制品的尺寸精度很高）在非晶
合金带材生产上作为薄带喷嘴得到广泛应用。

非晶合金是60年代末期问世的高技术材料，其制备工艺采用每秒百万度的快速凝固新工艺，将熔融的钢
水急速冷却成材为厚度约30微米的合金薄带，其微观结构完全不同于传统的金属和合金材料，是传统冶
金工艺和金属材料学的一项革命。非晶微晶合金具有优异的磁性能以及高强度、高硬度和耐磨性、良好
的韧性、耐蚀性、高的电阻率和机电耦合系数、高的热传导性能及催化性能等，是一种绿色环保型的高
校、节能的功能材料。

 我公司生产的氮化硼喷嘴坯料，具有良好的高温稳定性，抗热震性，化学稳定性及同铁基带材的非相
关性。不变形，不与铁基带材本身发生化学反应。

详情请咨询：0533 8180355
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