
铝转子粉碎机

产品名称 铝转子粉碎机

公司名称 河南信瑞德环保科技有限公司

价格 69880.00/台

规格参数 重量:30T
主轴转速:680r/min
耗电:315kw

公司地址 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道89号
升龙又一城B座16楼518室

联系电话  17513179992

产品详情

金属破碎机是利用电机和减速机之间，产生的速比压缩而产生的高压、高扭力低速转动带动传动轴，转
动自身的固定刀盘和刀头以内向转动，轮流对进入破碎室的待破碎物进行超低速、高压力的穿透、撕扯
和钩挂将破碎物撕碎至合乎规格的小块落在两排刀头的间隙里，在持续转动的咬合力下被锋利的刀头完
成剪切，在持续转动中后排刀盘又对剪切后的破碎物进行了高压切断，切断后的破碎物又被刀盘两排的
空隙处继续挤压，合格出料破碎物落入出料口，未达标的破碎物将被挤出继续被转动的刀头、刀盘带起
循环破碎至合格出料尺寸后落入出料口完成破碎，本款金属破碎机型采用的是超低速的新型破碎技术，
在撕扯和剪切过程中把金属和非金属分离开，相对于高速的金属破碎机来对比，它的转速只有同型号高
速金属破碎机的千分之二十，低速的金属破碎机不仅具有良好的破碎效果，在运转时磨损、能耗、噪音
、扬尘也得到了有效的解决，但产量却是同型号高速金属破碎设备的10倍，只因为它的破碎时间够短、
破碎频率够高、并且有效。

整条金属压块粉碎机生产线由进料输送机—主机—振动给料机—出料输送机—磁选机—输铁输送机—杂
质输送机—除尘器—PLC控制柜组成。从金属压块粉碎机出来的破碎物，经过振动给料机、皮带输送机
、磁力分选系统，把铁金属物和有色金属物和非金属物分离开，并由各自输送机送出归堆。有色金属和
非金属物在输送机上会再次受到磁选设备的搜索，把游离铁金属物拣出，从而提高铁金属物的回收率，
同时通过涡电流分选机分选有色金属，可提高回收效益。整个破碎线由PLC控制,可实现微机控制和人工
操作。
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