
园林景观透光混凝土板地面 固恒建材质量保障

产品名称 园林景观透光混凝土板地面 固恒建材质量保障

公司名称 广州固恒建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市海珠区新港东路1022号保利世贸E
栋1705房

联系电话  13068840123

产品详情

?透光混凝土抗渗透性

透光混凝土抗渗透性

透光混凝土是一种多孔性物体，若混凝土两侧存在内外压力差，必然会引起液体或气体从其高压处向低
压处迁移、渗透的现象。混凝土抵抗气体或液体渗透的能力称为抗渗性。混凝土的抗渗性与其耐久性也
产生共生的影响。

透光混凝土中的导光材料和混凝土之间并非紧密咬合，而是存在着界面，导致混凝土冻融及锈蚀的氯离
子可以从界面处进入到混凝土中。通过实验研究表明，在不影响智能混凝土通光率的情况下，在透光混
凝土表面涂有机硅保护剂可有效的提高混凝土的抗渗性能，灯透光混凝土板地面，同时不会影响透光混
凝土的透光率。

透光混凝土板

透光率40%的透光混凝土实验块，规格：700*700*150mm，家具透光混凝土板地面，GDXP透光混凝土标
牌及透光混凝土景观亭，浇筑拆模后，正在养护的GDXP透光混凝土，广州透光混凝土板案例，从内部
已经可以看到，透光混凝土的效果了。

透光混凝土抗冻融性

混凝土结构长期的与外界环境接触时，容易受到冻融作用的影响，混凝土长期在冻融循环的作用下，园
林景观透光混凝土板地面，很容易出现强度降低、表皮脱落甚至导致结构破坏。透光混凝土在长期使用
期间有一侧需要露在外面采集太阳光，必然受到自然环境的作用，同样也会受到冻融循环的作用，经实
验研究表明，导光材料的含量对混凝土的冻融破坏有影响，光导光材料体积比在3%以内时，冻融破坏导



致的混凝土抗压强度损失不超过10%。所以透光混凝土在制作之后，要进行冻融处理，如混凝土的配方
以及后期的保护尤其重要。GDXP透光混凝土采用现场支模技术，采用GDXP独有的透光混凝土模板体系
，北京透光混凝土板，再加上高流态清水混凝土浇筑技术，二者相结合应用，可日浇筑透光混凝土100立
方以上，淮南透光混凝土板地面，对GDXP透光混凝土厚度、强度、钢筋布局、表面处理及保护，都有
相应的施工措施及方法。

传统混凝土给人的印象总是灰暗的，但是这种颜色灰暗，毫无生气的混凝土也许即将成为过去，将传统
混凝土和光导纤维结合，可以制备出一种可以透光的混凝土.试验将光纤和自密实活性粉末混凝土相结合
，通过“平铺法”和“插秧法”制备出具有一定透光性能的透光混凝土。广州固恒建材把混凝土技术与
导光材料相结合，经过产品化的研究，将透光混凝土做成砖块，经过彻做出透光墙面，让单一的混凝土
不再单一。 园林景观透光混凝土板地面-
固恒建材质量保障由广州固恒建材科技有限公司提供。广州固恒建材科技有限公司是广东 广州 ,隔断与
吊顶的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广州
固恒建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广州固恒建材更加美好的未来。同时本公司
还是从事广州透光混凝土，透光混凝土厂家，透光混凝土价格的厂家，欢迎来电咨询。
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