
PVC型材设备参数 锋达塑机 PVC型材设备

产品名称 PVC型材设备参数 锋达塑机 PVC型材设备

公司名称 青岛锋达塑料机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛胶州市胶西工业园西外环

联系电话  15269268807

产品详情

PVC型材设备哪家好——锋达塑机PVC型材设备生产线工艺先进。推荐PVC型材设备工艺组成：

   

A、  

主要技术参数(型号SJSZ51/105)

1、适用树脂原料： PVC料

2、产品： 型材

3、挤出量： 60-80Kg/小时

4、线速度： 0－4.6m/min

5、中心高度： 1000mm

6、应用： 

―――空气消耗量： 大约100L/min

―――冷却水消耗量： 大约120 L/min

―――电力主电源： 3相交流*380V*50HZ

 ―――控制电源： 单相*220V*50 HZ

 ―――电力消耗量： 大约30KW



B、  

组成部份

1、SJSZ51/105双螺杆挤出机 一组    

2模具和定型模具               一组    

3、定型台 一组  

4、牵引机 三组  

5、自动切割机 一组  

6、堆放架 一组  

7、100/300高冷混       

【pvc塑料型材设备】介绍一些。pvc型材设备的种类可能会多一些，pvc型材设备pvc异型材设备都是要
客户来对设备提供要求，PVC型材设备，我们生产设备厂家根据客户对pvc型材设备形状的要求首先来设
计模具。塑料型材的形状和规格是报pvc型材设备的很重要的技术参数。种类多规格多是pvc型材的特点
，PVC门窗型材设备，但是pvc型材的技术配方和生产工艺基本上都是相同的和相通。型材的分类有机会
会给大家分享。也可以根据客户的具体要求单独分析。有需求的客户可以联系我们。

PVC木塑型材挤出机采用特殊螺杆设计、料筒、模具及加工生产工艺并配置型材辅机，即可生产PE、PP
和PVC木塑异型材制品。它是一种新型环保产品，PVC塑料型材设备，将塑料与废弃木质量纤维按一定
比例添加助剂制成的木塑复合材料，经高温、高压挤出结构型材，可用于生产托盘、包装箱板、门窗框
架、装饰地板、户外产品等。

工艺流程及设备功能

原料混合        挤出机          挤出摸头        定型机        牵引机      切割机  
堆放架

PVC型材设备参数-锋达塑机-PVC型材设备由青岛锋达塑料机械有限公司提供。青岛锋达塑料机械有限
公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，锋达塑机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、
以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联
系人：赵经理。
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