
防火布材料 台州防火布 海油核电防火布 

产品名称 防火布材料 台州防火布 海油核电防火布

公司名称 海油核电消防防火布（深圳）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层

联系电话  13603050960

产品详情

 

由两层pvc和一层高强度的网格布组成。其他的广告材料还包括了：PP胶片: 光泽度高，色彩鲜，图像解
析度高，抗老化及抗拉力性能好，有哑面及光面二种;冷裱膜:PVC材质，主要作用是保护画面.相纸:
光泽度高，防火布材料，色彩鲜，图像解析度高，抗老化性能好，有哑面及光面二种;不干胶(背胶):
光泽度高，色彩鲜，图像解析度高，背面自带胶，方便粘贴，有哑面及光面二种;背喷灯箱片:
光泽度高，色彩鲜图像解析度高，打光后画面的表现力更佳，有哑面及光面二种。

 

棉线PVC防水篷布特点及使用注意点
：1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。
2.棉线PVC防水篷布在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。
3.棉线PVC防水篷布使用中如有损坏，可用涂胶液修补。
4.产品，并能为用户做好售后服务。欢迎各地对棉线PVC防水篷布有需求的客户致电或前来洽谈。

再生棉帆布的含义和分类     

 再生棉帆布顾名思义就是用再生棉为原料，台州防火布，经过一系列的加工纺成纱线，然后在织造成
帆布。即为再生棉帆布。再生棉帆布的分类可分为类

一类是采用深蓝色再生棉为原料，硅胶防火布，经过一系列的加工纺成纱线，然后织出的帆布为深蓝色



再生棉帆布。深蓝色再生棉帆布使用的原料，大多数为服装下脚料，里面也含有化纤的成分。这种颜色
的坯布，目前来说只能染黑色，和绿色，军绿墨绿都可以。规格为10s/2*1 10s/2*2 10s/2*3 10s/3*3 10s/4*4
10s/5*6等。可用来制作，篷布，盖布，帐篷，和一些机械用罩子，工具包等。

防火布材料-台州防火布-海油核电防火布(查看)由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。海油核电
消防防火布（深圳）有限公司为客户提供“防火布,防火帆布,硅胶布,防水帆布,篷布,自卸车活动顶蓬”等
业务，公司拥有“海鹏牌,海油核电防火布”等品牌，专注于棉类系列面料等行业。，在深圳市南山区缘
山路63号荔山工业园24栋一层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘国荣。
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