
防火布公司 福州防火布 海油核电防火布

产品名称 防火布公司 福州防火布 海油核电防火布

公司名称 海油核电消防防火布（深圳）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层

联系电话  13603050960

产品详情

 

[供应]耐高温防火硅胶软连接及时、硅胶布软连接

耐高温防火硅胶软连接 一种是卡箍连接，适用于圆形通风风道口软连接适用，接触量大，摩擦大不易脱
落，并且此种软连接在制作的时候连接的地方有翻边，更易固定，防火布挡烟垂壁，还有一种是法兰连
接，材质多种多样，碳钢不锈钢均可制作，并且全部采用进口激光切割设备，法兰制作工整外形美观尺
寸。

 

彩条布用途：

1.可用汽车、火车、轮船的货运蓬布

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建棚、临时仓库的材料。

海油核电消防防火布（深圳）有限公司各种帆布;全棉帆布;帆布制品;帐篷工程;蜡帆布;三防蓬布;车船蓬布
;硅胶防火布、硅胶布、军绿帆布、军绿帐篷;涂塑布;防火帆布;货场盖布;伸缩帐篷;硅布;工厂帆布;防尘雨



罩;遮阳蓬;彩条布;ＰＶＣ夹网布;接机遮蓬;移动帐篷; 华南城帆布
海油核电消防防火布厂生产的帆布质量优

什么是彩蓬布，彩蓬布的使用特点       彩蓬布又名广告布： 广告布是什么材料?由两层pvc和一层高
强度的网格布组成的灯箱招牌面料，福州防火布，分内打光和外打光两种，而这些广告材料对广告的质
量要求也非常严格。 适用范围：户内、户外广告招牌、数码喷绘、丝网印刷、车体雨蓬、装饰隔断、建
筑物顶棚的膜结构等。

广告牌，车身广告，壁画，标志，棚架遮布，充气广告牌，橱窗展示图画，防火布公司，横幅及招贴，
舞台背景，流动式图形展示，婚纱摄影、海报招贴、户内展板广告、工程与园林效果图、广告展示图、
商业与民用室内装潢、商业文件封面、数码影集、图表、横额、挂幅、背胶商标、艺术写真、仿古油画
、橱窗广告等众多领域都是广告材料的适用范围。

 

专业生产防火布阻燃布、优质消防毯、硅胶布、防火布、耐高温防火布阻燃布、供应优质铝箔布、酒店
防火防火布阻燃布、批发销售耐高温灭火毯、供应优质消防毯、焊接毯、焊接防护毯、高硅氧防火布、
供应优质玻纤布、玻璃丝布等等。 防火布阻燃布
防火布阻燃布是阻燃复合材料缝制而成，防火布价格，具有优良组织结构及耐高温、电绝缘、防火布 防
火布是阻燃复合材料缝制而成，具有优良组织结构及耐高温、电绝缘、等优良特性，耐高温为550℃-110
0℃。防火布可以帮助保护物品及工作区，抵挡电焊火花飞溅。 防火布的详细说明

防火布适用于在焊接等有火花、易引起火灾的场合，能够抵挡火花飞溅、熔渣、烧焊飞溅物等，起到隔
离工作场所、分隔工作层、杜绝焊接工作中可能引起的火灾危险。 防火布经过不同涂层或复合处理（PV
C、氯胶、硅胶、铝箔等）可达到不同的使用效果：防水、耐磨、防腐蚀、耐油、热反射、提高耐温度
及保温时间。对于物体温度大于550℃的，建议使用经蛭石涂层的玻璃纤维织物或高硅氧纤维织造的织物
。防火布未经涂层的材料一般更为柔软，较适于覆盖物体。 防火布厚度小于0.6mm的防火布应置于垂直
面上使用，使火花在初次接触后掉落，避免击穿防火布；水平面上使用时应选用大于0.6mm厚度的防火
布。

防火布公司-福州防火布-海油核电防火布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。海油核电消防
防火布（深圳）有限公司是一家从事“防火布,防火帆布,硅胶布,防水帆布,篷布,自卸车活动顶蓬”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海鹏牌,海
油核电防火布”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使海油核电防火布在棉
类系列面料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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