
音频线UKCA解读

产品名称 音频线UKCA解读

公司名称 深圳市讯道技术有限公司检测认证

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 075523312011 13378656621

产品详情

视频连接线，简称视频线，由视频电缆和连接头两部分组成，其中：视频电缆是特征阻抗为75Ω（欧）
的同轴屏蔽电缆，常见的规格按线径分为－3和－5两种，按芯线分有单芯线和多芯线两种，连接头的常
见的规格按电缆端连接方式分有压接头和焊接头两种，按设备端连接方式分有BNC（俗称卡头），RCA
（俗称莲花头）两种。音频连接线，简称音频线，由音频电缆和连接头两部分组成，其中：音频电缆一
般为双芯屏蔽电缆，连接头常见的有RCA（俗称莲花头）、XLR（俗称卡侬头）、TRS
JACKS（俗称插笔头）。

音频线UKCA解读

UKCA解读所需资料和办理流程：

1. 制造商相关实验室(以下简称实验室)提出口头或书面的初步申请。

2. 申请人填写UKCA-marking申请表，将申请表,产品使用说明书和技术文件一并寄给实验室(必要时还要
求申请公司提供一台样机)。

3. 实验室确定检验标准及检验项目并报价。

4. 申请人确认报价，并将样品和有关技术文件送至实验室。

5. 申请人提供技术文件。

6. 实验室向申请人发出收费通知，申请人根据收费通知要求支付解读费用。

7. 实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅。

8. 技术文件审阅包括：



a. 文件是否完善。

b. 文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写。

9. 如果技术文件不完善或未使用规定语言,实验室将通知申请人改进。

10. 如果试验不合格，实验室将及时通知申请人，允许申请人对产品进行改进。如此，直到试验合格。申
请人应对原申请中的技术资料进行更改，以便反映更改后的实际情况。

11. 本页第9、10条所涉及的整改费用，实验室将向申请人发出补充收费通知。

12. 申请人根据补充收费通知要求支付整改费用。

13. 实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF)，以及UKCA符合证明(COC)，及UKCA标志。

14. 申请人签署UKCA保证自我声明，并在产品上贴附UKCA标示。
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