
止水带检测需要做哪几项，止水带检测机构及报告，CMA报告

产品名称 止水带检测需要做哪几项，止水带检测机构及报
告，CMA报告

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

国联质检致力于防水材料的检验检测，对于防水材料的检验检测服务已经积累了多年的经验。国联质检
为您提供各类防水材料的检测服务。

检测样品：

pvc防水卷材、EVA防水卷材、PE防水卷材、ECB防水卷材、沥青防水卷材、止水带、止水条、嵌缝堵漏
材料

检测项目：

不透水性、吸水性、可溶物含量、耐热度、耐热性、拉力、拉伸强度、断裂伸长率及撕裂性能、柔度、
低温弯折性、老化性能、热老化性能、盐雾测试、臭氧测试、热老化保持率等

检测标准：

CGSB 41-GP-35M-1983关于聚氯乙烯止水带的标准

DIN V 18197-2005用止水带对混凝土接头的密封

DL/T 5215-2005水工建筑物止水带技术规范(附加条文说明)

GB/T 18173.2-2014高分子防水材料 第2部分：止水带

JT/T 1124.1-2017公路工程土工合成材料 防水材料 第1部分：塑料止水带



T/CECS 10015-2019自粘丁基橡胶钢板止水带

TB/T 3360.2-2014铁路隧道防水材料 第2部分：止水带
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