
合路器 性能指标好

产品名称 合路器 性能指标好

公司名称 合肥森意达通讯科技有限公司

价格 210.00/套

规格参数 品牌:森意达
型号:三频，双频，四频
输入接口:N

公司地址 安徽省合肥市经济技术开发区石门路与莲花路交
口综合办公楼

联系电话 18656551133 15155170228

产品详情

品牌 森意达 型号 三频，双频，四频
输入接口 N 输出接口 N
带宽 800—2500（MHz） 传输距离 100（m）
电源频率 800-2500（Hz） 功率 200（W）
工作温度 -30~65（℃）
 在通信系统中:合路器主要用作将多系统信号合路到一套室内分布系统。
在工程应用中，需要将800mhz的c网和900mhz的g
网两种频率合路输出。采用合路器，可使一套室内分布系统同时工作于cdma频段和gsm频段。

指标项目 端口1 (gsm) 端口2 (dcs) 端口3 (3g)
1 工作频率

(frequency range)

885～960 mhz 1710～1850 mhz 1920～2170 mhz

2 插损(insertion loss) ≤0.5 db ≤0.8 db ≤0.8 db
3 带内波动(ripple in band) ≤0.3 db ≤0.6 db ≤0.6 db
4 驻波比(vswr) ≤1.3 ≤1.3 ≤1.3
5 带外抑制(rejection) ≥80db@1710~1850 mhz ≥80db@885~954mhz ≥80db@885~954mhz

≥80db@1920~2170mhz ≥80db@1920~2170mhz ≥80db@1710~1850 mhz
6 接头类型(connectors) n-female
7 承载功率(power handling) 100w
8 端口标识(port sign) 公共端口:com; 端口1: gsm; 端口2: dcs; 端口3: 3g



技术指标

型号 2g&3g/wlan
频率范围  通路1： 800~960mhz

 1710~2200 mhz
 通路2： 2400~2500mhz

插损 通路1： ≤0.6db
通路2： ≤0.6db

带内波动 通路1： ≤0.4db
通路2： ≤0.4db

带外抑制  2g&3g: ≥80@2400~2500mhz
 wlan: ≥80@800~2200mhz

驻波比 ≤1.3
三阶互调 ≤-120 dbc@2×43dbm
功率容量 平均：100w
阻抗 50ω
接头 n-k型
尺寸 178mm×84mm×22mm
重量 1.2kg
环境温度 -20~+65℃
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