
清远涂料A2防火等级检测 涂料B1防火测试

产品名称 清远涂料A2防火等级检测 涂料B1防火测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

清远涂料A2防火等级检测  涂料B1防火测试

由全国消防标准化技术委员会防火材料分技委归口管理，公安部四川消防研究所负责修订的强制性国家

标准GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，已由国家标准化管理委员会正式发布，自2013年10

月1日实施，并替代GB 8624-2006。

GB

8624于1988年发布，分别于1997年、2006年进行了两次修订。作为我国建筑材料燃烧性能的分级准则，G

B 8624在评价材料燃烧性能、为相关标准规范提供技术支持、指导防火设计、实施消防监督等方面发挥

了重要作用。但从实施情况看，GB

8624-2006存在燃烧性能分级过细，与我国当前工程建设实际不相匹配等问题。

为增强标准的应用性和协调性，2012年对GB 8624进行了第三次修订。2012版标准明确了建筑材料及制品

燃烧性能的基本分级仍为A、B1、B2、B3，同时建立了与欧盟标准分级A1、A2、B、C、D、E、F的对应

关系，并采用了欧盟标准EN 13501-1：2007的分级判据。



与 GB 8624-2006相比主要技术变化如下：（1）修改了前言、引言以及部分术语和定义，删除了符号和缩

写。（2）修改了建筑材料燃烧性能等级的划分和分级判据。（3）增加了建筑用制品的燃烧性能分级（

部分替代GB 20286-2006）。（4）删除了试验方法、试验原理和试样制备、分级试验数量、建筑制品（除

铺地材料以外）的试验、铺地材料试验、本分级的应用范围。（5）修改了燃烧性能等级标识，以及附加

信息和标识。（6）删除原附录A、附录B、附录C的内容，补充了新附录A、附录B、附录C的内容。

同时发布的还有推荐性国家标准GB/T29416-2012《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》。
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