
批发供应雨篷支架（1000-1型、1000-2型）

产品名称 批发供应雨篷支架（1000-1型、1000-2型）

公司名称 石家庄阿尔达建筑装饰材料有限公司

价格 480.00/件

规格参数 篷布材质:固定式
产地:石家庄
品牌:嘉倍德

公司地址 石家庄长安区和平东路301号

联系电话 86 311 88885990/85363170 15631130251

产品详情

篷布材质 固定式 产地 石家庄
品牌 嘉倍德 规格 1000型
开启方式 手动 颜色 黑色、灰色、蓝色、白色
材质 塑钢

 诚邀加盟

 嘉倍德雨阳篷、遮阳篷诚征全国代理商（专利产品）产品历史介绍：自1997年我公司开发出中国大陆
第一款阳光板雨阳篷（骨架为金属焊接）至今已经经历了13年的里程。

石家庄阿尔达建筑装饰材料有限公司是专业生产雨篷、雨阳蓬、遮阳篷的专业厂家。科技的进步决定了
新产品的不断涌现。我公司根据市场需求不断创新研发以工程塑料为主的新的雨阳篷、遮阳篷系列产品
，每年都有新款产品推向市场。以满足广大用户对雨阳篷、遮阳篷的更高要求。

 嘉倍德雨阳篷、遮阳篷以造型优雅、结构合理、经久耐用、经济实惠等特点深受广大客户的喜爱。

注册商标：嘉倍德。

 嘉倍德雨阳篷、遮阳篷选用优质工程塑料原料、经科学配方处理具有抗老化、耐候性优良、结构合理
、优雅大方等特点，是雨阳蓬新型换代产品，该产品使用大型设备一次加工成型从而确保了产品质量的
稳定性。嘉倍德雨阳蓬可抵抗强风和恶劣气候的侵害，使用寿命10年以上。现面向



全国诚招经销商加盟。

800型

嘉倍德牌雨阳篷安装建议

1000型

一、安装前的准备

1、对照备料清单检查配件是否一致。

2、需要对板材的边沿进行清理达到光滑没有毛刺，中空板两个端边的厚度调整变薄以方便插入支架（中
空板与支撑架插接的边）。

3、测量定位：根据雨阳篷的尺寸在安装位置测量、划线、定位，用10毫米冲击钻头打好第一个定位孔，
打孔深度不少于70毫米。

二、安装方法一（整体安装）

1、用螺栓将板材与支撑架紧固连接。根据雨阳篷支架间距在墙体上打孔。

2、用雨阳篷专用螺栓将雨阳篷悬挂固定在第一个孔上，然后逐点定位、打孔、安装。

3、初步完成安装后应对所有螺栓进行调整紧固。

4、对雨阳篷与墙体的接触部位打入密封胶进行防水处理。

5、揭掉板材的保护膜，安装完成。

石家庄阿尔达建筑装饰材料有限公司
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