
粘土陶粒 南宁陶粒 安徽畅材|保温隔热

产品名称 粘土陶粒 南宁陶粒 安徽畅材|保温隔热

公司名称 安徽畅材电子商务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市蜀山区新城国际A座901-902室

联系电话 13929482748 13929482748

产品详情

建筑页岩陶粒是用紫砂页岩为主要原料烧造而成的，比照于粘土陶粒砂，建筑页岩陶粒抗
压强度更好，抗震等级耐热等特征更强，更加适用于建筑装饰材料。建筑陶粒比较轻盈，
重量轻而且体积大，也属于环保产品，吸水防潮效果非常好，选择好的厂家，会得到的服
务，始终如一，超轻陶粒，技术成熟。陶粒具有容重轻、保温性能好、耐火性和耐久性优
异等特点。可替代石材等天然骨料，制备轻质混凝土用于土木工程的承重或非承重构件，
粘土陶粒，可用作工业保温材料或过滤材料。

粉磨工艺的技术要求粉磨的目的是让粒度变小，物料变细。原则上讲，物料以细为好，但
如果粉磨过细，则会过大地增加电耗和粉磨人工费用，导致陶粒的成本上升，陶粒供应厂
家，那也是不合算的。陶粒混凝土使用以后不仅可以有效增加建筑的抗压性以及提高建筑
的保温性，避免室内热能的过度流失。陶瓷颗粒是一种外壳坚硬、内部多孔的颗粒，其表
面还附有一层防水、防气的釉层，无论从环保、实用方面，回填陶瓷颗粒都非常适合。

陶粒混凝土使用以后不仅可以有效增加建筑的抗压性以及提高建筑的保温性，避免室内热
能的过度流失。陶粒具有容重轻、保温性能好、耐火性和耐久性优异等特点。可替代石材
等天然骨料，制备轻质混凝土用于土木工程的承重或非承重构件，可用作工业保温材料或
过滤材料。回填陶粒具有良好的抗震性能，回填陶粒抗震性能好，南宁陶粒，一般广泛应
用于卫生间；具有良好的抗冻性，具有良好的渗透性和抗冻性，对我们的生活起着重要的
作用。



粘土陶粒-南宁陶粒-安徽畅材|保温隔热由安徽畅材电子商务有限公司提供。安徽畅材电子商务有限公司
在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，畅材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念
、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，
联系人：陈经理。
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