
昆山白卡纸检测、卡纸耐破指数检测、尘埃度测试

产品名称 昆山白卡纸检测、卡纸耐破指数检测、尘埃度测
试

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

白卡纸，牛卡纸，纯白卡纸，遮盖力卡纸，灰白卡纸等，是国内第三方卡纸检测机构，检测项目包括出
口检测，质量检测，撕破强力，白度，挺度，耐折强度，摩擦强度，柔软度等

检测范围：白卡纸，牛卡纸，纯白卡纸，遮盖力卡纸，灰白卡纸等。

检测项目

白卡纸检测

定量，定量偏差，横幅定量差，进度，耐破指数，泰伯挺度，横向耐折度，亮度，平滑度，吸水性，尘
埃度，

涂布白卡纸检测

定量、定量偏差、横幅定量差、厚度偏差、紧度、D65亮度(正反面均)、光泽度、印刷光泽度、印刷表面
粗糙度、油墨吸收性、印刷表面强度、横向耐折度、内结合强度

卡纸检测标准：

1AS 2400.6-1986包装 第6部分:纸和卡纸

2BS 4818-1993卡纸板折缝质量测定方法(Pira法)

3DIN 6737-2002纸和纸板 办公卡纸 要求、检验

4GB/T 10335.3-2004涂布纸和纸板 涂布白卡纸

5GB/T 22644-2008卡纸用铝及铝合金箔



6GB/T 22806-2008白卡纸

7GB/T 25160-2010包装 卡纸板折叠纸盒结构尺寸

8GOST 7362-1978打孔卡纸 技术条件

9QB/T 1212-1991信息处理未穿孔卡纸
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