
嘉兴合金钢化学成分检测、材料拉伸测试

产品名称 嘉兴合金钢化学成分检测、材料拉伸测试

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

不锈钢，铸铁，碳素钢，结构钢，合金钢，工具钢，耐热钢，耐磨钢，合金渗碳钢，铸钢，灰铸铁、可
锻铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁，白口铸铁、灰口铸铁、麻口铸铁，碳素结构钢，易切削钢，合金结构钢
，低合金高强度钢，弹簧钢，滚动轴承钢，合金工具钢和高速工具钢，焊条钢，电工用硅钢，电工用纯
铁，铁合金，铝合金，铜合金，钛合金，锌合金，锡合金，镁合金，镍合金等。

1.化学成分分析

金属成分分析定量分析（分析合金中**元素含量或分析合金中的全元素含量，判定金属牌号）

塑料成分分析定量分析（分析非金属材料当中所含的主要成分和百分比例）

高分子材料定量分析（分析高分子材料中的各主要成分和含量，例如：胶水、液体、溶剂助焊剂等）

矿石成分判定、稀土总量**、微量金属含量分析及**有害物质分析等

物理性能测试：（适用于金属，非金属材料）抗拉强度、弯曲强度、断裂伸长率、硬度（邵氏、里氏、
洛氏、维氏）、环刚度、维卡软化温度、密度、外观尺寸、颜色等

2.可靠性测试

气候环境可靠性试验：项目高温试验、低温试验、高低温循环试验、恒温恒湿试验、冷热冲击试验、UV
老化试验、*灯老化试验、盐雾试验、太阳辐射、盐雾腐蚀、恒定湿热、高压蒸煮、砂尘、浸渍等

机械环境可靠性试验项目：定频振动、扫描振动、随机振动、跌落、温湿度+振动组合、机械冲击（G值
）、连续碰撞、高加速寿命试验等。

3.金属材料机械性能测试



室温拉伸试验（高温拉伸试验）：屈服强度、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、断面收缩
率、拉伸模量、弹性模量

压缩试验：压缩屈服点、抗压强度、规定非比例压缩应力、规定总压缩应力、压缩弹性模量

弯曲试验、反复弯曲试验

洛氏/表面洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、显微维氏硬度、韦氏硬度、里氏硬度、压痕硬度（纳米硬度
）

室温冲击（低温冲击）附着力试验

膜厚试验（膜厚计）镀层厚度

金属材料显微分析表面微观形貌分析

表面污染物分析，微区成分分析

金相组织分析，镀层厚度测试
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