
不动产测绘机构 淄博测绘机构 山东环宇

产品名称 不动产测绘机构 淄博测绘机构 山东环宇

公司名称 山东环宇地理信息工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市泰山区万达广场2号楼1401-1406

联系电话 18653822288 18653822288

产品详情

       山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：航测、环评测绘、工程
测量、不动产测绘、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

 测量草图的作用
测量草图是地块、建筑物、位置关系和房地调查的实地记录。是展绘地块界址、房屋、计算面积和填写
房产登记表的原始依据。在进地产测量时应根据项目的内容用铅笔绘制测量草图。
测量草图包括房屋用地测量草图和房屋测量草图。 

 房屋用地测量草图的内容 a)平面控制网点及点号。 b)界址点、房角点相应的数据。 c)墙体的归属。
d)房屋产别、房屋建筑结构、房屋层数。 e)房屋用地用途类别。 f)丘(地)号。 g)道路及水域。
h)有关地理名称，不动产测绘机构，门牌号。 i)观测手簿中所有未记录的测定参数。
j)测量草图符号的必要说明。 k)指北方向线。 1)测量日期，工程测绘机构，作业员签名。

      山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：航测、环评测绘、工程测
量、不动产测绘、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

 地籍要素测量的对象主要包括： a. 界址点、线以及其他重要的界标设施； b.
行政区域和地籍区、地籍子区的界线； c. 建筑物和持久性的构筑物； d. 地类界和保护区的界线。 

地籍要素测量方法 采用极坐标法时， 由平面控制网的一个已知点或自由设站的测站点，
通过测量方向和距离. 来测定目标点的位置。 

 界址点和建筑物角点的坐标一般应有两个不同测站点测定的结果。 

 位于界线仁或界线附近的建筑物角点应直接测定。



       山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：航测、环评测绘、工程
测量、不动产测绘、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

地籍控制测量坐标系的选择 

国家统一坐标系，即高斯-克吕格三度投影带的平面直角坐标系数，有利于地籍测量成果的通用和共享，
利于图幅正规分幅，淄博测绘机构，图幅拼接/接边的编绘，地形测绘机构，还利于土地、规划、房地产
等部门之间的合作管理

小城镇用城镇坐标系

对于面积小于25km2的城镇，可建立任意投影带独立坐标系

在不具备经济实力，又要快速完成本地区的地籍调查和测量工作的可以建立独立平面坐标系。

不动产测绘机构-淄博测绘机构-山东环宇由山东环宇地理信息工程有限公司提供。山东环宇地理信息工
程有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 泰安 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。环宇测绘带着精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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