
盐城电缆剥线机厂家

产品名称 盐城电缆剥线机厂家

公司名称 厦门非亚自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市集美北区天凤路187号5楼

联系电话  15960807973

产品详情

压铆机工作中应注意的事项

（1）注意观察压力表，当气源压力低于0.4 MPa压力时，应停止铆接。

（2）工作中，发现设备出现故障，应进行检查并给以排除，如故障严重，应停止铆接并进行修理。

（3）注意铆钉的数量和直径，不应超过压铆机的负载，压铆形成镦头的压力与铆钉材料和直径有关。

（4）对变厚度的铆接件进行成组压铆时，应选用有斜度的压铆模，以防止镦头歪斜。

旋铆机冷碾铆接法，就是利用铆杆对铆钉局部加压，并绕中心连续摆动直到铆钉成形的铆接方法。按照
这种铆接法的冷碾轨迹，可将其分为摆碾铆接法和径向铆接法。 次数用完API KEY 超过次数限制

插拔式

接线端子型号JTSA-10/20C

由两部分插拔连接而成，电缆剥线机厂家，一部分将线压紧，然后插到另一部分，这部分在焊接到PCB
板上。 此接底部机械原理，此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。插座两端可
加装配耳，装配耳在很大程度上可以保护接片并且可以防止接片排列位置不佳，同时这种插座设计可以
保证插座可以正确的插进母体。插座也可以有装配扣位和锁定扣位。

装配扣位可以起到更加稳固地固定到PCB板上，锁定扣位可以在安装完成后锁定母体和插座。

超静音端子机是采用现代变频器控制技术，是针对国内外常见的端子压模而研制，适用于各种端子与导
线的压接.数字化控制、安全保护系统、简易的操作实现了机械所不及的精度、强度和安全性.使得端子机



超静音运转，变频器本身可以省电0，再加上超静音端子机是工作一次通一次电，免去电机不必要的空转
，使用起来更省电。没有噪音，工人工作也更专心，大大提高了工作效率。这是电线末端加工的设备。

1、配装otp长式模；2、本机采用电子感应定位变频离合；3、本机省电，待工作时无消耗功率，工作时
无音；4、本机基本无故障力，但机头上的油桥必须保证有机油。 次数用完API KEY 超过次数限制

盐城电缆剥线机厂家由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自动化设备有限公司实力不俗，信
誉可靠，在福建 厦门 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。厦门非亚自动化设备带着精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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