
上料皮带输送机制作厂家 华中机械生产基地 东营上料皮带输送机

产品名称 上料皮带输送机制作厂家 华中机械生产基地
东营上料皮带输送机

公司名称 安徽华中机械配套工程有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 界首市西城工业园区开源路

联系电话 15755812626 15755812626

产品详情

跑偏事故的预防及时处理

跑偏事故的预防
1）购买由我国确认的合格产品，避免由设备制造精度不够而引起胶带跑偏事故。
2）安装过程中要注重安装尺寸精度： a.安装调试中发现胶带在滚筒处跑偏，上料皮带输
送机价位，应校正滚筒的水平度和平等度，传动滚筒、转向滚筒的安装要求其宽度中心线
与胶带中线重合度不超过2mm，其轴心线与胶带中线的垂直度不超过滚筒宽度的千分之二
，滚筒轴的水平度不超过0.3/1000。
b.如果发现胶带在空载时总向一侧跑偏，应调整托辊支架。 c.如果发现胶带在空载时不跑
偏，而重载时向一侧跑偏，说明胶带出现偏载，应调整泄煤斗的位置。
3）加强日常维护： a.及时清除输送机滚筒、托辊、接料处等主要部位的煤尘，防止因滚
筒、托辊上沾有煤尘导致胶带跑偏。 b.及时调整胶带在运行中发生的跑偏现象，及时检查
胶带边缘及接头的磨损情况，发现问题及时更换和修补。 4）安装胶带跑偏的监测装置，
一旦胶带跑偏就发出报警信号，提醒维修人员采取措施。撕裂事故的预防
1）及时修补已磨损的漏斗，避免矸石及煤块直接砸向胶带。
2）及时处理跑偏故障，上料皮带输送机制作厂家，以免撕裂胶带。
3）设置胶带纵向撕裂监测装置，发现故障及时处理。

带输送机几种常见的皮带类型

上料皮带输送机又叫胶带输送机，是实际生产中比较常见的一种上料皮带输送机，而皮带



作为上料皮带输送机重要的配件，可以分为多种，以下是带输送机几种常见的皮带类型：
1、耐热输送带 耐热输送带是由多层橡胶棉帆布(涤棉布)或者聚酯帆布上下覆有耐高温或
耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起的，东营上料皮带输送机，可以输送175℃以下热焦碳
、水泥、熔渣等物料，主要用于冶金、建筑等行业，输送烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温
物料。 2、耐寒输送带 耐寒输送带选用的是棉帆布、尼龙帆布或聚脂帆布作带芯，覆盖胶
采用橡胶与顺丁橡胶的并用胶，能在﹣40℃的环境下使用，具有弹性高，耐冲击、耐寒性
等特点。 3、耐酸碱输送带 耐酸碱输送带适用于和酸碱接触的工作环境，如磷肥制造，海
水晒盐，覆盖胶采用橡塑共混并填充算碱性优异的性情材料，
比氯丁橡胶耐酸碱输送带耐酸碱性能更优。

上料皮带输送机又叫胶带输送机，是实际生产中比较常见的一种上料皮带输送机，而皮带
作为上料皮带输送机重要的配件，可以分为多种，以下是带输送机几种常见的皮带类型：
1、耐油输送带 耐油输送带全棉帆布、尼龙帆布、聚酯帆布，上料皮带输送机厂家，经过
压延、成型、硫化等工序精制而成，具有比较好的耐油性，适合于输送含油物料，以及一
些可能出现油性、化学溶剂的场合使用。 2、食品输送带
食品输送带材质有PVC、聚乙烯、聚炳稀、PP、塑钢 ACETAL、PE、尼龙、PA等，按照
具体食品都有相应的输送，除了具有抗拉强度高、曲绕性好、轻薄韧等特点外，还具备耐
油、无毒卫生、干净卫生、易清洁等优势，是食品行业理想的输送带。
皮带是输送机与物料直接接触的部件，根据不同的情况，使用的皮带也各不相同。

上料皮带输送机制作厂家-华中机械生产基地-东营上料皮带输送机由安徽华中机械配套工程有限公司提
供。上料皮带输送机制作厂家-华中机械生产基地-东营上料皮带输送机是安徽华中机械配套工程有限公
司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吕经理
。
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