
PPS 4184L4 美国泰科纳 阀门/阀门部件

产品名称 PPS 4184L4 美国泰科纳 阀门/阀门部件

公司名称 东莞市合创塑胶有限公司

价格 23.60/kg

规格参数 型号:4184L4
厂商:美国泰科纳
特性级别:阀门/阀门部件

公司地址 樟木头镇塑胶市场4期6栋12号

联系电话  13798816585

产品详情

品牌

美国

是否进口

否

产地

厂家(产地)

美国泰科纳

牌号

4184L4

销售方式

品牌经销

品名

PPS

加工级别



注塑级

特性级别

阻燃级、增强级、、耐老化、抗化学性、高强度、高抗冲、高刚性

用途级别

汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件、电线电缆级、电动工具配件

产品规格

25Kg

比重

1.80 g/cm

流动

0.10 到 0.30 %

吸水率 (饱和, 23°

0.020 %

可售卖地

全国

类型

标准料

Fortron 4184L4

聚苯硫醚

53% 玻璃矿物

Celanese Corporation

产品说明:

Fortron 4184L4 是一种 聚苯硫醚(PPS) 以 53% 玻璃矿物填充的 产品。 它 ，且可以在
北美洲、非洲和中东、拉丁美洲或欧洲中获得。 Fortron 4184L4 应用包括 工程/工业配件、电气/电子应用
和 汽车行业。特性包括：

阻燃/额定火焰

抗蠕变



良好的刚度

耐化学品

耐热

总体
材料状态 已商用：当前有效
资料 1 Tecnical Datasheet - ASTM (English)Technical Datasheet

- ISO (English) 
UL 黄卡 2 E107854-237743

E107854-237744
搜索 UL 黄卡 Celanese Corporation

Fortron
供货地区 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲 
填料/增强材料 玻璃矿物, 53% 填料按重量
性能特点 刚性，良好良好的电气性能良好的抗蠕变性耐化学

性良好耐热性，高阻燃性能
用途 电气/电子应用领域阀门/阀门部件连接器
RoHS 合规性 联系制造商
多点数据 Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
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