
矿用皮带秤支持定制 酒泉皮带秤 河南江展河

产品名称 矿用皮带秤支持定制 酒泉皮带秤 河南江展河

公司名称 河南江展河机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市中原区郑上路与西四环

联系电话 15538385110 15538385110

产品详情

皮带秤都是可以直接运输进行记录，现在都是属于智能设备，直接将数据录入到电脑中，后续的计算更
加方便，也有理由进行数据方面的保存和计算,但关于它的校准注意事项很多人都不太了解，下面就让【
河南江展河机械设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

首先：记住：所有检查只有在设备停止时才能进行。

第二：如传送带上有积料，应立即清洗，以确保电子皮带秤秤体清洁；

第三：检查皮带秤传感器顶丝是否松动，然后检查传感器箱与传动轴是否接触；

第四：检测输送带运行是否有偏差，如有，应立即纠正，然后启动输送带运行，看输送带运行是否有偏
差，直至调整到正常位置；

第五：将皮带秤控制仪调至手动设定模式，将控制传动设定为100%，开始零点校准，直至达到允许误差
范围。

第六：校准仪器后，通过砝码校准后，将砝码按不同范围挂在传感器上进行间歇校准，直到校准在允许
误差范围内；

以上为大家讲解的就是关于皮带秤校准注意事项的相关知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的
地方或者还有相关问题都可以前来致电咨询【河南江展河机械设备有限公司】。



一旦发现皮带秤称重不准，首先要做的就是找出原因，只有找到了原因，才可以快速的解决皮带秤称重
不准的问题，那么造成皮带秤称重不准的原因有哪些呢？下面就让【河南江展河机械设备有限公司】来
带大家具体的了解一下吧。

首先：皮带秤称重不准时， 要检查皮带输送机是否出现跑偏的现象，因为一旦皮带输送机跑偏就会对
皮带秤的称重造成很大的影响，另外，还要观察下皮带上是否有粘料，如果皮带上有粘料，会引起皮带
秤零点变化，对称重的准确性有很大的影响。

第二：我们还要观察皮带秤机械连接上有无异常，常出现的问题是秤架和输送机纵梁之间有物料卡住，
或者是托辊松动了，如果这些没有问题，我们还要对皮带秤的皮带进行检修，以防皮带磨损和老化引起
的打滑，跑速不均等问题，影响皮带秤的称重准确性!

以上为大家讲解的就是关于造成皮带秤称重不准原因的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更
多的知识可以前来致电咨询【河南江展河机械设备有限公司】。

皮带秤作为计量仪器，使用过程中经常会出现称重不准的情况，那么造成称重不准的原因有哪些呢，下
面就让【河南江展河机械设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

需要定期的检查皮带秤纠偏托辊和称重架桥的距离，一旦出现距离偏大的情况，需要将纠偏托辊和称重
架桥之间的距离调至正常距离。

我们在使用皮带秤的过程中，会有一些振动，如果安装时没有安装紧固，组件之间会产生晃动，可能会
导致称重传感器得到的数据不准确，从而影响整个电子皮带秤的称重，所以技术人员在安装时应该仔细
将每个部件安装紧固，避免出现晃动。

【河南江展河机械设备有限公司】为广大客户提供的皮带秤产品目前已广泛应用于工业、食品、五金、
粮油、化工、肥料、建材、矿产、环保等多个领域，如有需求，欢迎前来致电咨询。
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