
现货全新原装台湾永宏FBS-40EA

产品名称 现货全新原装台湾永宏FBS-40EA

公司名称 武汉市东邦自动化设备有限公司

价格 840.00/个

规格参数 品牌:永宏
型号:FBS-40EA
工作电压:100-240（V）

公司地址 武汉市江汉区前进四路72号六楼F188号

联系电话  13797056629

产品详情

品牌 永宏 型号 FBS-40EA
工作电压 100-240（V） 输出频率 50（kHz）
产品认证 CE.CMC.UL

 项 目   规 格

外 箱  饰条手提铝箱，尺寸为46�32�16cm，上/下盖可分离

 电 源  100～240vac，2a保险丝，附指示灯之电源开关

 主要设备  fbs-24mct高功能晶体管输出主机+fbs-cm25e以太通讯模块

 程序规划工具  程序书写器  fp-07c，可书写程序、监视等(选购且独立于箱体外)
 窗口版程序程序规

划软体

 教师端：专为教师设计修改之教学用winproladder

 学员端：同工业界之永宏标准winproladder

 通 讯 界 面 主机内建通讯端口  port0  rs232界面，mini-din连接器

通讯板cb通讯端口

(选配)

 port1  可任选rs232或rs485界面，直接安装于fbs-24mct主机上

 port2

fbs-cm25e通讯端口  port3  rs232界面，标准db-9f连接器

 port4  rs485界面，3-pin欧式活动端子台

 (port4)  以太网络，10base t，1eee 802.3标准，转换成rs485后并入port4

 输入界面  博士端子及具自动及手动复归之输入模拟开关

 输出界面  博士端子，10点晶体管输出(y0~y9)，均加装继电器隔离后再接至输出博士端子，y0和y1两



晶体管输出另有博士端子直接输出以供高速脉波(hspso)之用
 扩充模块(选配)  din rail固定，空间12.5cm宽，可容纳3个4cm薄形模块或宽度相当之其它模块

 应用外围

 显示模块  4位数七段显示模块，附bcd译码电路
 指拨开关  4位数bcd指拨开关模块
 按键模块  4x4矩阵式按键模块
 编码器  电源24vdc、200p/r、开集极、a/b相
 步进马达  ck/dir控制，200p/r
 led指示灯  10mmψ高亮度led(有红、黄、绿三色)，分别由y0 ~ y9驱动

 训练箱联机站数  最大254站（教师端1台、学员端253台）

参 考 图 示 应 用 范 例

■通 讯 功 能

■高 速 计 数 器

■高 速 计 时 器

■n c 定 位 高 速 脉 波 输 出

■高 速 脉 波 宽 度 调 变

■高 速 中 断

■泛 用pid控 制

■温 度 量 测 与pid控 制

■指 拨 开 关 多 工 输 入

■文 字 或 七 段led显 示

■人 机 界 面 与 无 线 感 应 卡
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