
枣庄KBK柔性轨道批发商 卫旭重工

产品名称 枣庄KBK柔性轨道批发商 卫旭重工

公司名称 山东卫旭重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 新泰市西张庄镇工业园

联系电话 18653845116 18653845116

产品详情

其次维修检测包括需要检查指示器、限位器、报警器及保护罩等安全保护装置，确保这些是完整有效地
，KBK柔性起重机供应商，如果发现了异常现象要及时的进行检修。安全装置可靠性的检测维修还需检
查各部分仪表是否齐全，仪表的指示又是否符合规定。

    此外，对于KBK起重机安全装置可靠性的检测维修内容还包括检查钢丝绳、滑轮和轴。钢丝绳的磨
损、断丝、锈蚀等情况超过允许的范围，就必须进行更换并且按照原来的要求进行配置。滑轮方面需要
确保工作面没有毛刺、凸点等状况。轴的磨损量不可以大于两到三毫米，还需要检查传动齿轮，确保一
般齿轮厚度磨损不超过规定的标准。

保证铝合金轨道操作安全的方法：

使用者一定要注意自己职责，至少保证每班一次的检查，看看设备有没有出现特别明显的损坏，如果发
现有损坏，要马上停止使用，然后向相关人员报告损坏的情况。

其实在使用铝合金KBK轨道的过程当中，不仅要注意使用方法，还要保证使用方法的安全性，只有在安
全有效的基础上，才能把设备的整体质量体现出来，同时也能保证终的使用效率，让设备为使用者提供
的帮助，当然使用时也不能忘记对设备的保养。

起重机标准组件需要很少的维护。出于安全和作业的原因，下列检查至少每年进行一次：

1）在设备投入使用的一至两个月内和定期检查中，必须检查下列部件的所有螺栓连接，必要时，拧紧或
固定以补偿螺栓连接中出现的下沉和减少的初始张力。

●吊挂装置

●道接头螺栓和端盖螺栓



●葫芦和小车间的销轴连接

●起重机主梁和轨道小车间的销轴连接

枣庄KBK柔性轨道批发商-卫旭重工由山东卫旭重工机械有限公司提供。枣庄KBK柔性轨道批发商-卫旭重
工是山东卫旭重工机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联
系电话，索取联系人：张华。
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