
盐城端子机 厦门非亚厂家供应 端子机厂家

产品名称 盐城端子机 厦门非亚厂家供应 端子机厂家

公司名称 厦门非亚自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市集美北区天凤路187号5楼

联系电话  15960807973

产品详情

接线端子机，即制作接线端子的机器，它可以把五金头打压至电线端，然后再做导通。端子机打出来的
端子通常是为了连接更方便，不用去焊接便能够稳定的将两根导线连接在一起。
而在拆的时候只需拔掉就可以了。
接线端子就是用于实现电气连接的一种配件产品，工业上划分为连接器的范畴。

1、专门针对需要铆合加工的线材所设计，端子机厂家，速度快、品质好。

2、铜片压着连接线材，取代传统的焊锡方式，没有冷焊、空焊及空气污染的缺点。为通过各种安全规格
测试（UL，JIS）简易有效的方式。

3、采用特殊连续式铜带端子材料经切断、成型、压着、一次完成，迅速且无废料产生，节省成本。

4、铜带端子经特殊纹路处理、铆合后耐拉力特强、品质稳定。

5、配备直/弯模座供不同产品连接用。

6， 端子压接机采用滚轮式离合器，准，变更端子，可换卡式模座或只换模具及道底板，节省费用，适
用压着各种端子（如车用端子，旗型端子），也可打电话用金钱特殊之送料装置，稳定性良好，长久耐
用，金线之送料长度不会误差 次数用完API KEY 超过次数限制

中间各端子数字选用大于两边端子的数字，并应从靠近较小数字的端子处开始标志，例如一个两边端子
为1和2的元件的中间各端子用3，端子机厂家，4，端子机厂家，5等数字标志。

两个两边端子和两个中间端子

3 如果几个相似的元件组合成一组，各个元件的端子可以接下列方法标志：



a． 在5.2.1和5.2.2条中所规定的数字前冠以字母的方法来区分两边端子和中间各端子，例如：

用U、V、W标志三相交流系统中设备的各相端子。

b. 不需要或不可能识别相位时，在5.2.1和5.2.2条中所规定的数字前冠以数字的方法来区分两边端子和中
间各端子。为避免混淆，在这些数字中间加入一个圆点，例如：一个元件的端子用1.1和1.2标志，另一个
元件的端子用2.1和2.2标志

压铆机是依据冷辗原理研制而成的一种新型铆接设备，就是指能用铆钉把物品铆接起来机械装备。

该设备操作方便安全，配备防压手装置，保护工人的手指人身安全。铆接机主要靠旋转与压力完成装配
，主要应用于需铆钉（中空铆钉、空心铆钉、实心铆钉等）铆合之场合，常见的有气动、油压和电动，
单头及双头等规格型号。而常见的类型主要有自动铆钉机（主要针对半空心铆钉机的铆接，盐城端子机
，可以自动送料，提高铆接效率，减少人工浪费）和旋铆机（旋铆机有分为气动旋铆机和液压旋铆机，
主要用于实心铆钉、或较大的空心铆钉的铆接）。 次数用完API KEY 超过次数限制

盐城端子机-厦门非亚厂家供应-端子机厂家由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自动化设备
有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建 厦门 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。厦门非
亚自动化设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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