
塑胶地板生产厂家施工

产品名称 塑胶地板生产厂家施工

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司推广部

价格 .00/个

规格参数 品牌:昌冠
安装方式:上门安装
产地:河北

公司地址 盐山水木天成

联系电话  17736993087

产品详情

河北昌冠塑胶有限公司（ 刘经理）是研发生产销售开创地板,主营产品:pvc塑胶地板,PVC锁扣地板,医用P

VC地板,PVC卷材地板,家用PVC地板,商用PVC地板,PVC地板卷材厂家。

PVC塑胶地板使用的主要原料是聚氯乙烯，经国家部门检测不含任何放射性元素，更是绿色环保的新型

地面装饰材料。 适用于游泳池、舞台、室内健身房、医院等场所。PVC地板（塑胶地板）只有2－3mm

厚度，每平米重量仅2－3KG，不足普通地面材料的10％。在高层建筑中对于楼体承重和空间节约，有着

无可比拟的优势。同时在旧楼改造中有着特殊的优势。PVC地板（塑胶地板）表面有一层特殊的经高科

技加工的透明耐磨层，其耐磨转数可达300000转。新研究数据表明，在人流量较大的空间铺装了PVC塑

胶地板后，其人员摔倒及受伤的比率较其它地板减少了近70%。 



PVC塑胶地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比，PVC地板（塑胶地板）在粘

水的情况下脚感更涩，更不容易滑到，即越遇水越涩。PVC塑胶地板防火指标可达B1级，B1级也就是说

防火性能非常出色，仅次于石材。PVC塑胶地板由于主要成分是乙烯基树脂，和水无亲和力，所以其自

然不怕水，只要不是长期的被浸泡就不会受损；并且不会因为湿度大而发生霉变。PVC塑胶地板有普通

地面材料无法相比吸音效果，其吸音可达20分贝。PVC塑胶地板表面经过特殊的抗菌处理，对绝大多数

细菌都有较强的杀灭能力和抑制细菌繁殖的能力。 10、耐酸碱腐蚀：经机构检验，塑胶地板具有较强的

耐酸碱腐蚀的性能，可以经受恶劣环境的考验，非常适合在医院、实验室、研究所等地方使用。11、保

养方便：塑胶地板的保养非常方便，地面脏了用拖布擦拭即可。2、复合型塑胶跑道为三层结构，底层同

样采用橡胶颗粒混合单组份无溶剂PU胶水，使用机械铺设而成，第二次为封闭层，由聚氨酯PU材料进

行底层颗粒缝隙进行封闭施工，同时提高底层颗粒间粘结能力，为面层喷涂打好基础，第三次为面层喷

涂，有聚氨酯面胶色浆与EPDM塑胶颗粒混合后通过设备喷涂；3、预型塑胶跑道由橡胶材料通过高温高

压的制造工艺预制成型，现场摊铺的卷材产品，其结构为橡胶底层的一种实心的平实型结构的板材，经

粘结底层与基础之间粘合而杜绝起鼓脱层现象，立体网状的内部结构，使跑道具有优良的弹力、强度、

韧性及减震效果；
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