
金属丝检测标准

产品名称 金属丝检测标准

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557368

产品详情

金属丝检测去哪里做？我司可进行检测并出具第三方检测报告。

部分检测标准

AS 2505.4-2002 金属弯曲试验及相关试验方法 第4金属丝反向弯曲试验

ASTM A938-2007 金属丝扭转测试的试验方法

ASTM B267-2007 线绕电阻器用金属丝规格

ASTM C371-2009 非塑性陶瓷粉末金属丝布筛析试验方法

ASTM D3251-2004(2009) 涂敷在薄膜绝缘磁性金属丝上的电绝缘清漆的热寿命特性的试验方法

ASTM D3353-2010 纤维绝缘的磁性金属丝的试验方法

ASTM E747-2004(2010) 用金属丝穿透计控制射线照相检验质量的方法

ASTM F180-1994(2010)e1 电子装置用细金属丝和引线带密度的试验方法

ASTM F205-1994(2010)e1 用重量法测量细金属丝直径的试验方法

ASTM F290-1994(2010) 绕制电子管栅极支线用圆金属丝规格

ASTM G116-1999(2010) 螺栓上金属丝大气电化腐蚀试验的实施规程

BS EN 3953-2001 航空航天系列 银基合金AG-B12401(AgCu40Zn5Ni) 硬钎焊用填充金属 金属丝



BS EN 3956-2001 航空航天系列 银基合金AG-B14001(AgCu42Ni2) 硬钎焊用填充金属 金属丝

BS EN 3962-2001 航空航天系列 金基合金AU-B40001 硬钎焊用填充金属 金属丝

BS EN 3964-2001 航空航天系列 铜CU-BU9001 硬钎焊用填充金属 金属丝

BS EN 4032-2001 钛合金管连接件8°30' 止推金属丝

BS EN 4058-2001 钛和钛合金制成的焊接用填充杆材和填充金属丝 直径大于等于0.5mm小于等于5.0mm
尺寸

BS EN 4060-2001 钛和钛合金制成的焊接用填充杆材和填充金属丝 直径大于等于0.5mm小于等于5.0mm
尺寸
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