
甘肃省做换热器的厂家，青海省制造换热器的厂家，山东省生产换热
器的厂家

产品名称 甘肃省做换热器的厂家，青海省制造换热器的厂
家，山东省生产换热器的厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:1-100000立方

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

甘肃省做换热器的厂家，青海省制造换热器的厂家，山东省生产换热器的厂家气系统的范围为建筑供燃
气的接入点至室外机的燃气接入口，燃气系统的设计应符合现行标准《城镇燃气设计规范》GB
50028的有关规定。2.3.2 室外机使用的燃气气质应与当地供应的城镇燃气气质一致。甘肃省做换热器的厂
家，青海省制造换热器的厂家，山东省生产换热器的厂家室外机的用气负荷应根据当地的供气能力进行
校核，不得影响居民用气。当中压燃气接入燃气热泵空调系统时，应设置调压装置。甘肃省做换热器的
厂家，青海省制造换热器的厂家，山东省生产换热器的厂家
燃气系统应设置手动快速切断阀和紧急自动切断阀。2.3.5 燃气系统应单独设置燃气计量装置。

2.3.6 室外机与燃气管道宜采用不锈钢波纹软管连接，甘肃省做换热器的厂家，青海省制造换热器的厂家
，山东省生产换热器的厂家不得使用非金属软管。不锈钢波纹软管应符合现行标准《波纹金属软管通用
技术条件》GB／T 14525的有关规定。2.3.7 燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、甘肃省做换热器的厂家，
青海省制造换热器的厂家，山东省生产换热器的厂家配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井
等。2.3.8 燃气管道的设置必须避开室外机的进、排风口。甘肃省做换热器的厂家，青海省制造换热器的
厂家，山东省生产换热器的厂家燃气管道连接方式应采用焊接或法兰连接。2.3.10
连接室外机的燃气管道上应单独设置阀门及测压仪表。2.3.11 当室外机设置在屋顶时，燃气管道可沿外墙
明敷，甘肃省做换热器的厂家，青海省制造换热器的厂家，山东省生产换热器的厂家并应符合下列规定
：

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

