
精神宣传标识标牌生产厂家 慧俭标识品牌厂家

产品名称 精神宣传标识标牌生产厂家 慧俭标识品牌厂家

公司名称 河南慧俭标识标牌有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市梁园区金桥路与八一路交叉口向西
300米亿龙工业园

联系电话 17550085888 17550085888

产品详情

水晶标牌制作工艺介绍

水晶标牌制作必能使用水晶胶。它是一种现代表面装饰材料，主要成份高分子透明树脂，简称甲组份。
环氧丙烯酸树脂加催化剂，简称乙组份，分软质水晶胶和硬质水晶胶二种。软质水晶胶又分（UV水晶胶
），一般适用于底板软质材料的商标、标牌，如不干胶商标，软塑料标牌、纸质商标等。硬质水晶胶（
又分UV水晶胶），一般适用于硬质底板的商标、标牌、证章等。

丝网印刷是很多标识牌制作厂家常用工艺流程之一。丝网印刷可以分为机印和手工印刷两种方式，机印
适用于大批量，精度要求高的标识牌。机印对设备的要求较高，成本较高，公园标识标牌生产厂家，可
选油墨范围较窄。并且设备固定，只能在固定环境中进行丝网印。

但是，对于标识牌而言，大多标识牌都为定制型产品，其需求量并不大，并且部分大型标识牌甚至需要
现场印制图文，临汾标识标牌生产厂家，这正是手工丝网印的优点，所以多采用人工丝网印图文工艺。

不锈钢板须刨坑折弯焊接（不锈钢板须先刨坑后折弯，以保证边缘挺拔度）；保证折弯处圆弧角R＜1M
M。焊接前清除表面油污，减少焊缝形成的虚焊、气孔、裂纹等缺陷。焊接完后将所有可见焊缝打磨光
滑，与周围表面一样平滑，无明显划痕。安装完成后标识牌外观精美，乡村标识标牌生产厂家，表面无
螺钉，精神宣传标识标牌生产厂家，无划痕、气泡及明显的颜色不均匀，烤漆须无明显色差，所用材料
符合设计方案要求。标牌安装方式易方便面板更换及维护。 精神宣传标识标牌生产厂家-慧俭标识品牌厂
家由河南慧俭标识标牌有限公司提供。河南慧俭标识标牌有限公司在广告材料这一领域倾注了诸多的热
忱和热情，慧俭标识一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望
能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李慧俭。
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