
铜仁市【高等院校实验室污水处理设备】

产品名称 铜仁市【高等院校实验室污水处理设备】

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 8800.00/套

规格参数 品牌:龙裕环保
型号:LY
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

高等院校实验室污水处理设备

 

实验室污水处理设备公司污水成份 医院污水的性质指医院产生的含病原体、重金属、消毒剂、有
机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、洗
衣房、X光照医院污水来源及成分复杂，含病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染
等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严
重污染环境。  

高校实验室污水处理设备

（1）  
医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；
2）医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质； 3）牙科缓解、洗印
和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或致突变性，危害人体
并对环境有长远影响； 4）同位素缓解和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-
和γ-放射性，在人体内积累而危害人体。  

医疗污水处理公司处理原则 1全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。 2减量
化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污
水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。
3就地处理原。则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。
4分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。 5达标
与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控
制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。 6生态安全原则。有效
去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全



 

医疗污水处理公司处理标准 1、 国家医疗机构污水排放标准 （GB18466-2005）
2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 3、《室外排水设计规范》(GBJ14-87)
4、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ18-86） 5、《城镇污水处理站附属建筑和附属设备设计标准》
6、《给水排水工程结构设计规范》 7、《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141—90）
8、《城市区域环境噪声标准》（GB3096—96） 9、《给排水工程概预算与经济评价手册》 《医疗机构水
污染物排放标准》菌类指标：县级以下或20张床位以下综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处
理方可排放。实行一级强化预处理。

 

售后服务 1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2）在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
4）为加强与用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5）提供各类环保咨询服务。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

