
崇左压路机 小型压路机震动 山东通华机械

产品名称 崇左压路机 小型压路机震动 山东通华机械

公司名称 山东通华机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市高新技术开发区第七工业园

联系电话 18678752999 18678752999

产品详情

手扶压路机的分类

山东通华机械厂家讲解通华机械手扶式小型压路机的分类。

1， 手扶式单钢轮压路机：此款机器为手扶小单轮压路机，小型压路机震动，工作重量为350/550kg，震
动力20/30KN，压实宽度60/70公分，压实回填土30公分/沥青路面20公分。配置常柴、常发柴油发动机或
者原装本田汽y油发动机。行走采用液压泵、马达驱动，驱动力强劲，不易损坏。进口NSK高速耐磨轴承
，震动轮两侧配置减震块，确保机器长久实用性。振动采用离心离合，压路机小型，耐磨损，寿命长。

2，手扶式双钢轮压路机：此款机器为手扶双轮压路机，机器工作重量为550kg，震动力30KN，压实力3
吨，压实宽度60公分，崇左压路机，压实回填土40公分/沥青路面20公分。配置常柴常发柴油发动机或者
原装本田汽y油发动机。行走采用液压泵、马达驱动，驱动力强劲，不易损坏。进口NSK高速耐磨轴承，
震动轮两侧配置减震块，确保机器长久实用性。双轮驱动、双轮振动，双驱双振爬坡能力强，压实力大
。

厂家介绍1.2吨座驾压路机性能特点

通华机械THZY-800小型座驾压路机属于轻型压路机适用于路面，车道，停车场、体育场地的压实整平，
也可用于压实沥青表面的作业。通华机械生产厂家为大家介绍THZY-800 座驾压路机性能特点：

THZY-800 座驾压路机特点：1.作业半径小，可在狭小的区域内工作，适用于沟槽回填； 

2.常发CF186F柴油机或国际ming牌HONDA汽you机，ming牌，性能优越，启动容易；

 3.采用国际明牌美国液压传动单元，无级变速，前后行走，换向方便； 



4.发动机电启动，机器振动电磁离合控制，操作更加轻松方便；

 5.安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；

 6.采用国际NSK轴承，座驾式压路机，MITSUBOSHI(三星)三角带，保证了机器的工作性能；

 7.压路机表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；

山东通华机械生产厂家介绍压路机型号规格选购技巧

1、根据工作质量的不同，压路机可分为轻型、小型、中型、重型和超重型。通常情况下压路机的碾压效
率和压实效果与其质量成正比，因此对于等级较高、压实材料较复杂、施工周期较短的道路应考虑大吨
位的压路机。同时大吨位压路机也是施工单位工程招标时必须具备的施工设备，所以一般情况下应考虑
购买自重在14t以上、激振力达到260kN以上的轮胎驱动单钢轮振动压路机。但也不是激振力越大越好，
因为激振力过大将导致面层疏松、骨料破碎及级配材料离析，不仅降低压实质量，而且会引起司机疲劳
和机器零件的过早损坏，经验证明，的有效激振力不应超过400kN。

2、静碾压路机的选择也应该考虑较大吨位的产品，特别是对于只有静碾压路机的施工用户，为提高施工
效率和压实质量，其吨位不要小于15t，经过加砂配重后自重应达18t以上。

3、轮胎压路机在碾压过程中由于弹性变形的存在，能对压实材料起到揉搓作用，可以使沥青等铺层材料
密封，减少雨时路面向下渗水。根据我国新修订的标准《沥青路面施工及验收》的要求，必须推广、应
用大吨位轮胎压路机进行沥青复合料摊铺后的复压。目前国内有些省份已经在高速公路的招标中强制要
求使用25t以上的重型轮胎压路机，这一点应特别引起用户采购时的注意。

崇左压路机-小型压路机震动-山东通华机械(诚信商家)由山东通华机械有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。山东通华机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为压实机械具有
竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事压路机厂家哪家好，压路机价格，压路机
定制的厂家，欢迎来电咨询。
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